Przebudowa PC-02

Zasilanie DN150/315mm
Powrdot DN150/250mm
Skala 1:500

Istniejgca komora cieplna K-407

Przewody alarmowe sieci
cieptowniczej zmostkowac

@150/315 mm - zasilenie

1xprzewod miedziany ocynowany
1xprzewod miedziany

2150/250 mm - powrét

1xprzewod miedziany ocynowany
1xprzewod miedziany
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Szczegot montazu kabli potgczeniowych

nee

Powrot |1

Istniejgca grupowa stacja
cieplna "Ramutta 1"

Przewody alarmowe w rurze
preizolowanej

Zasilanie

N 2 4

. Kable potaczeniowe montowane w peszlu
. Rekaw termokurczliwy do zaizolowania
W E koncowek kabli. Miejsce potaczenia kabli
alarmowych z kablami potgczeniowymi
3. Bednarka stalowa - uziemienie - naspawana
na rurg przewodowg w ztgczu mufowym,
na bednarce zamontowana puszka hermetyczna IP-67
4. Puszta hermetyczna IP-67,
wewnatrz puszka przytgczeniowa,
S typ puszki uzgodni¢ z gestorem sieci

N =

OZNACZENIA:

Przewdd miedziany ocynkowany
Przewdd miedziany
Istn. przewody alarmowe
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