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Dodatkowe zbrojenie ptyty gornej przy otworach @ 600

@ ax (3+3) # 12

(dofem i gdrq)

KOMORA przy ul. Zamenhofada 1:25
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Przekrdj przez sciane z pustakow szalunkowych

2x emulsja bitumiczno—kauczukowa

Pustak szalunkowy

komory

tqczenie pustakdow na styk \ 4 #12 wypefnienie betonem
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1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje komory. W przypadku rozbieznosci stanu istniejgcego z zatozeniami przyjetymi w projekcie nalezy
skontaktowac sie z projektantem w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan.
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2. Istniejgce wtazy nalezy zdemontowac, a nastepnie zamontowac nowe wlazy zeliwne DN600 typu ciezkiego.
3. Rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi ( przede wszystkim branzy technologicznej i drogowej) .

4. Przed przystgpieniem do robét nalezy ustali¢ doktadng lokalizacje i przebieg istniejacych instalacji podziemnych. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane
instalacje i urzadzenia oraz budowle podziemne majgce wptyw na posadowienie i konstrukcje niezbedny jest kontakt z Projektantem w celu uzgodnienia rozwigzania.

5. Przed przystgpieniem do prac zgodnos¢ przyjetych rzednych sprawdzi¢ w terenie oraz z danymi zawartymi w opracowaniu technologicznym i drogowym. W
przypadku zaistnienia rozbieznosci nalezy skontaktowac sie z Projektantem celem korekty przyjetych zatozen.

6. Przed przystgpieniem do robét nalezy ustali¢ doktadng lokalizacje oraz rozpietos¢ nadprozy N1 oraz N2. W przypadku zaistanienia rozbieznos$ci nalezy skontaktowac

sie z Projektantem celem korekty przyjetych rozwigzan.
7. Dlugosci pretéw zbrojeniowych dostosowac na budowie.

8. Wymiary zbrojenia podane w osiach pretow.

9. Wymiary podano w mm.

10. Przy otworach w ptycie stropowej, oprécz pretéw ukosnych, nalezy utozy¢ dodatkowo prety poziome i pionowe jako réwnowazno$¢ zbrojenia przecietego ( catkowitg

ilos¢ przecietych pretow utozyé réwno po obu stronach otworu) .

11. Zbrojenie $cian z pustakoéw szalunkowych: poziome - #12 co 3 warstwy oraz na ostatniej warstwie, pionowe - 4 prety #12 w narozach kanatéw wewnatrz pustakéw

oraz w naroznikach Scian.
12. Prety do zbrojenia $cian z pustakow szalunkowych oraz beton wypetniajgcy zostaty uwzglednione w przedmiarze rob6t w cenie metra kwadratowego sciany.
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Stal A-llIN
POZNR| @ |Dhgosélem]| Sztuk | yyo | w1p | w20 | #o5
1 12 490 36 176,40
2 12 398 43 171,14
3 12 300 22 66,00
4 12 370 18 66,60
5 20 110 10 11,00
6 12 74 16 | 11,84
7 25 215 5 10,75
8 10 84 13 | 10,92
9 12 320 12 38,40
10 12 390 12 46,80
11 10 94 58 | 54,52
12 12 90 48 43,20
DLUGOSC RAZEM [m] 77,28 | 608,54 | 11,00 | 10,75
MASA 1 mb [kg/m] 0,222 | 0,617 | 0,888 | 1,58
MASA WG SREDNIC [kg 17,16 | 375,47 | 9,77 | 16,99
RAZEM WYKAZ STALI kg 419,4

Beton C35/45 XC4 XF2 XD2

Beton podkfadowy
Stal zbrojeniowa

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu
oraz :aom»mwan:m osobom trzecim jedynie przez

praw autors

C12/15
AllIN BSt 500 S

odlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
amawiajgcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
ich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych

BPBKs.a.

Biuro Projektéw
Budownictwa
Komunalnego

REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWA
ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | SW. MIKOtAJA
ORAZ BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI

Komora przy u. Zamenhofa 4A - zbrojenie

Stadium opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY — ETAP 3

® spotka akcyjna
w Gdansku Data:  01.2016 Skala: 1:25 9
T 058 sa1 a0t 11 fax 058 nei-as-as || M zlec: 0151/0287 |Nr arch: Rys nr
- - i Konstrakayj
Projektant: | mgr inz. Aleksandra Sokotowska “nw.e r W.M\a%mwa uqms\
mgr inz. Piotr Karpeta www.a.a - Nc%mﬁ
. specy. -
Opracowanie: | — upr. nr -
specy. -
- upr. nr -
R . Spec). konstrukcyjna N
Sprawdzajqcy: | inz. Roman Witczak wor. nr GT-Nl-630/757/77 §




