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PRZEKROJ PRZEZ SCIANE Z PUSTAKOW SZALUNKOWYCH

Pustak szalunkowy emulsja bitumiczno—kauczukowa
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UWAGA:

1. Istniejgcq ptyte prefabrykowang nalezy zdemontowac.

2. W miejscu skrzyzowania kanafu z projektowanq siecig KD (KS) nalezy zabezpieczy¢ (podeprzec)
istniejqcy ciepfociqg, rozkué kanaf wraz z pfytq dennq. Utozyé projektowanq rure KD (KS) w rurze
ochronnej wg opracowania branzowego. Nastepnie wykona¢ projektowany kanat wraz z odtworzeniem
pfyty dennej. Sciany wykona¢ z bloczkdw betonowych.

3. Wymiary dostosowa¢ do rzeczywistego przebiegu rurociggdw, usytuowania projektowanych kraweznikdw
oraz istniejgcego kanafu.

4, 7brojenie Scian z pustakdw szalunkowych: poziome — 2 prety #12 co 3 warstwy oraz na ostatniej
warstwie, pionowe — 4 prety #12 w naroznikach kanatéw wewngtrz pustakéw oraz w naroznikach Scian,
wypefnienie betonem klasy €25/30.

5. Prety zbrojenia $cian z pustakdw szalunkowych oraz beton wypeiniajgcy zostaty uwzglednione w
przedmiarze robdt w cenie metra kwadratowego $ciany.

Beton konstrukcyjny C35/45 XC4 XD3 XF4
Beton podkiladowy C12/15

Stal zbrojeniowa BSt500S A-llIN
Stal profilowa OH18N9

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorgkiego i mogq by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajgcego w zakresie okresldgnym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeni wszelkich skutkow prawnych
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