projektowana Sciana zbrojona z

Przekroj A-A

KOMORA przy ul. Zamenhofa4 1:25
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250 1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje komory. W przypadku rozbieznosci stanu istniejgcego z zatozeniami przyjetymi

Dodatkowe zbrojenie ptyty gornej przy otworach @ 600

Przekrdj przez sciane z pustakow szalunkowych

2x emulsja bitumiczno—kauczukowa

Pustak szalunkowy

25

tqczenie pustakdw na styk
| 50

w projekcie nalezy skontaktowac sig z projektantem w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan.

2. Istniejgce wiazy nalezy zdemontowac, a nastepnie zamontowac nowe wtazy zeliwne DN600 typu ciezkiego.

3. Rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi ( przede wszystkim branzy technologicznej i drogowe)) .

4. Przed przystgpieniem do robét nalezy ustali¢ doktadng lokalizacje i przebieg istniejgcych instalacji podziemnych. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane instalacje i urzadzenia oraz budowle podziemne majgce wptyw na posadowienie i konstrukcje niezbedny jest kontakt z
Projektantem w celu uzgodnienia rozwigzania.

4 12

wypefnienie betonem

5. Przed przystgpieniem do prac zgodnos¢ przyjetych rzednych sprawdzi¢ w terenie oraz z danymi zawartymi w opracowaniu technologicznym i
drogowym. W przypadku zaistnienia rozbieznosci nalezy skontaktowac sie z Projektantem celem korekty przyjetych zatozen.
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Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq byt powielane
oraz udoste

niane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
ich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych
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Istniejgca Sciana
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! 6. Przed przy'stgplenlerp do robét nalezy ustali¢ dok’fgdnq IokallgaCJQ'oraz rozpietos¢ nadprozy N1. W przypadku zaistnienia rozbieznosci nalezy REWTALZAGIA TERENGH DZELNIGY CIYLONA W Govl WAz Z ROZBUo0N
— skontaktowac sie z Projektantem celem korekty przyjetych rozwigzan. ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | $W. MIKOLAJA
o 7. Dlugosci pretdéw zbrojeniowych dostosowac¢ na budowie. BPBK s.a. ORAZ BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI
& 8. Wymiary zbrojenia podane w osiach pretow. Biuro Projoido Komora przy u. Zamenhofa 4 - zbrojenie
: 9. Wymiary podano w mm. ® EEQ;}}%'E-C%E Stadium opracowania:  PROJEKT WYKONAWCZY — ETAP 3
NN | 10. Przy otworach w ptycie stropowej, oprocz pretow ukosnych, nalezy utozy¢ dodatkowo prety poziome i pionowe jako réwnowaznos¢ zbrojenia e de dea“fkj — — Dota: _ 01.2016 Skala: 1:25 8
NN . s . . .. O oE ST P 0ea a8 4 || Nr Zlec: 0151/0287 | Nr arch: Rys nr
| przecietego ( catkowitg ilos¢ przecietych pretéw utozy¢ réwno po obu stronach otworu) . = o
| 11. Zbrojenie $cian z pustakow szalunkowych: poziome - #12 co 3 warstwy oraz na ostatniej warstwie, pionowe - 4 prety #12 w narozach Projektant: | mgr inz. Aleksandra Sokotowska upr._nr 59/64/97 Jotd
kanatéw wewnatrz pustakéw oraz w naroznikach $cian. mgr inz. Piotr Karpeta Z‘,’,f"n, - }Q[Fet,
12. Prety do zbrojenia $cian z pustakow szalunkowych oraz beton wypetniajacy zostaty uwzglednione w przedmiarze robét w cenie metra Opracowanie: |- ngf-nr -
kwadratowego Sciany. ~ specy. =
upr. nr -
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