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4. Istniejgce drabiny ztazowe nalezy zdemontowaé, a nastepnie zamontowa¢ nowe drabiny systemowe wykonane ze
stali nierdzewnej.

Istniejgce wiazy nalezy zdemontowaé, a nastepnie zamontowa¢ nowe wiazy zeliwne DN60D typu ciezkiego.

5. Rozpatrywaé fqcznie z projektami branzowymi (przede wszystkim branzy technologicznej i drogowe)).

6. Przed przystgpieniem do robdt nalezy ustali¢ dokfadng lokalizacje i przebieg istniejgcych instalacji podziemnych.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane instalacje i urzqdzenia oraz budowle podziemne majgce wptyw na
posadowienie i konstrukcje niezbedny jest kontakt z Projektantem w celu uzgodnienia rozwigzania.

7. Przed przystgpieniem do prac zgodno$¢ przyjetych rzednych sprawdzi¢ w terenie oraz z danymi zawartymi w
opracowaniu technologicznym i drogowym. W przypadku zaistnienia rozbieznosci nalezy skontaktowaé sie z
Projektantem celem korekty przyjetych zafozen.

8. W przypadku braku w komorze studzienki odwodnieniowej nalezy wykona¢ nowg studzienke zlokalizowang w
poblizu wtazu, wymiary studzienki 0,4mx0,4m, gtebokosé 0,4m.

9. Projektowane warstwy izolacyjne pfyty stropowej i odtwarzanych fragmentdw &cian nalezy wywingé na istniejqce
kanaty tak, aby zapewni¢ szczelno$¢ na styku istniejacych kanatdw i komory.

10. Reprofilacje nalezy wykonaé z zachowaniem otulenia pretéw zbrojeniowych min. Scm.

11. Wymiary podano w mm.
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