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Dotyczy: Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowg ulic

Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikolaja oraz budowa
kolektora deszczowego rzeki Chylonki — tymczasowa organizacja ruchu.

Zarzad Drog 1 Zieleni w Gdyni zatwierdza projekt tymczasowej organizacji ruchu dla
zadania  pt:  Rewitalizacja  terenow  dzielnicy = Chylonia w  Gdyni  wraz
z rozbudowg ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikolaja oraz budowa
kolektora deszczowego rzeki Chylonki, pod nastgpujacymi warunkami:

e w czasie prowadzenia robdt, nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do wszystkich poses;ji
zlokalizowanych na odcinku prowadzonych prac,

e przed rozpoczgciem robot, wykonawea jest zobowigzany powiadomi¢ mieszkancow
o planowanym terminie prowadzonych prac,

e wykonawca jest zobowigzany wykona¢ i uzgodni¢ w ZDiZ programy tymczasowej
sygnalizacji swietlnej (dodatkowo w etapie 4 rys 4 nalezy uwzgledni¢ przechodzacych
przez jezdnig pieszych)

Przed przystapieniem do robdt nalezy zalatwié¢ sprawy zwigzane z zajeciem pasa
drogowego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie

okredlenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz.
1481 z 2004 1.).

7Z up. Pyezydenta Miasta
ﬁ 9 LICN
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Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawo autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostgpnione oscbom trzecim jedynie przez Zomawiojgcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstowie pisemnego zezwolenia w/w Biuro z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych
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Obszar robot

Obszar rob6t wykonanych
w poprzednich etapach

Tymczasowy chodnik/jezdnia
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Kierunki ruchu pojazdow
podczas budowy | etapu

Ruch pieszych na czas
budowy

Projektowana kanalizacja
deszczowa

Istniejgce zasuwy do
regulaciji

1. Wykonawca poinformuje mieszkaricéw o utrudnieniach
wynikajacych z prowadzonych robét z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.

2. Wykonawca uzgodni z wlascicielami posesji sposob dojscia i
dojazdu do kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych

3. W czasie prowadzenia robét, wykonawca zapewni
mieszkaricom dojazd i dojécie do posesji.

4. Wykonawca opracuje programy sygnalizaciji $wietinej
dostosowane do biezacych na czas wykonywania rob6t natezen
ruchu dostosowanych do szczytu porannego, popotudniowego,
miedzyszczytu, nocy i wieczoru
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1. Wykonawca poinformuje mieszkaricéw o utrudnieniach
wynikajacych z prowadzonych robét z co najmniej tygodniowym

: , wyprzedzeniem.

1 ; 2. Wykonawca uzgodni z wiascicielami posesji sposéb dojscia i

f 5 L] dojazdu do kazdej nieruchomo$ci w czasie prowadzonych

1 robot.

3. W czasie prowadzenia robét, wykonawca zapewni

mieszkaricom dojazd i dojécie do posesii.
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1. Wykonawca poinformuje mieszkaricéw o utrudnieniach
wynikajacych z prowadzonych robét z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.

2. Wykonawca uzgodni z wiascicielami posesji sposdb dojécia i
dojazdu do kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych

W czasie prowadzenia robét, wykonawca zapewni
mieszkaricom dojazd i dojécie do posesiji.
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Projektowane znaki
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istniejacego oznakowania

Obszar robot

Obszar robét wykonanych
w poprzednich etapach

Tymczasowy chodnik/jezdnia
(ptyta betonowa)

Ruch pieszych na czas
budowy

UWAGA !
1. Wykonawca poinformuje mieszkancéw o utrudnieniach

wynikajacych z prowadzonych robét z co najmniej tygodniowym

wyprzedzeniem.

2. Wykonawca uzgodni z wiascicielami posesji sposéb dojscia i
dojazdu do kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych

robot.
3. W czasie prowadzenia robét, wykonawca zapewni
mieszkancom dojazd i doj$cie do poses;ji.
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Tymczasowy chodnik/jezdnia
(plyta betonowa)

Ruch pieszych na czas
budowy

Projektowana kanalizacja
deszczowa
Istniejgce zasuwy do

regulacji

Projektowana kanalizacja
sanitarna

Projektowany wodocigg

Istniejgce studnie kanalizacji
sanitarnej do regulac;ji/
przebudowy

Istniejgce kanaty deszczowe
do likwidaciji

1. Wykonawca poinformuje mieszkaicéw o utrudnieniach
wynikajacych z prowadzonych robét z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.

2. Wykonawca uzgodni z wlascicielami posesji sposdb dojscia i
dojazdu do kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych

W czasie prowadzenia robét, wykonawca zapewni
mieszkarfcom dojazd i doj$cie do poses;ji.
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1. Wykonawca poinformuje mieszkancow o utrudnieniach
wynikajacych z prowadzonych robét z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.

Wykonawca uzgodni z wlascicielami posesiji sposob dojscia i
dojazdu do kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych
robot.

W czasie prowadzenia robot, wykonawca zapewni
mieszkaricom dojazd i dojscie do posesii.
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oraz udoslqEnione osobom trzecim jedynie przez
praw autors

Rozwigzania zawarte w ninlejszym opracowaniu fodlegujq ochronie prawa autorskiego i mogq byé powielane
amawiajgcego w zokresie cokreslonym w umowie o g:rzen?esienie

ich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zostrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych

REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWA,
ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | $W. MIKOLAJA ORAZ
BPEB K. BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONK| - ETAP 4
Bluro Projeidew TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
® Comnsinags Stadium_opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
: TR, Sl Data:  03.2016 Skala: 1:500
ey (el 058 341°50"11; tax 058" sss-na-ae || M Zlec: 0151 Nr arch: Rys nr
W || Projektant: apect
\ - . . upr. nr i
\ \ Opracowanie: [mgr inz. Pawe! Gebski ;""f"m (/)@J M
) ‘.. specj. '
LA e upr. nr
- specj,
\ upr. nr
\ * " 5 3
\ Sprawdzajgey: u‘;‘f’ .




O

UWAGA !

WD LAl o

Obszar robot wykonanych
w poprzednich etapach

Tymczasowy chodnik/jezdnia
(plyta betonowa)

Kierunki ruchu pojazdéow
podczas budowy | etapu

Ruch pieszych na czas
budowy

Projektowana kanalizacja
deszczowa

Projektowany podziemny
zbiornik wod deszczowych

Istniejgce zasuwy do
regulacji

Projektowana kanalizacja
sanitarna

Projektowany wodociag

Istniejgce studnie kanalizacji
sanitarnej do regulacji/
przebudowy

Istniejgce kanaly deszczowe
do likwidaciji

' 4

1. Wykonawca poinformuje mieszkarncow o utrudnieniach
wynikajacych z prowadzonych robét z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.
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dojazdu do kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych
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1. Wykonawca poinformuje mieszkarcow o utrudnieniach
wynikajacych z prowadzonych robét z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.

2. Wykonawca uzgodni z wlascicielami posesji sposob dojscia i
dojazdu do kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych
robot.

3. W czasie prowadzenia robét, wykonawca zapewni
mieszkaricom dojazd i doj$cie do posesii.
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Projektowane znaki
pionowe tymczasowe

Zastonigcie/liwidacja
| istniejgcego oznakowania

l; - T Obszar robét

Obszar robét wykonanych

LTk _j w poprzednich etapach

e Tymczasowy chodnik/jezdnia
L_ _J y y )

(ptyta betonowa)

podczas budowy | etapu

R Kierunki ruchu pojazdow
P

Ruch pieszych na czas
budowy

Projektowana kanalizacja
deszczowa

X X Istniejgce kanaly deszczowe

do likwidaciji

UWAGA !

Wykonawca poinformuje mieszkaricow o utrudnieniach
wynikajacych z prowadzonych rob6t z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.

Wykonawca uzgodni z wlascicielami posesji sposob dojscia i
dojazdu do kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych
robot.

W czasie prowadzenia robét, wykonawca zapewni
mieszkaricom dojazd i dojscie do posesji.
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Obszar robét wykonanych
W poprzednich etapach

Tymczasowy chodnik/jezdnia
(plyta betonowa)

Kierunki ruchu pojazdow
podczas budowy | etapu

Ruch pieszych na czas
budowy

1. Wykonawca poinformuje mieszkaricow o utrudnieniach

wynikajacych z prowadzonych robét z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.
Wykonawca uzgodni z wlascicielami posesji sposob dojscia i
dojazdu do kazdej nieruchomosci w czasie

prowadzenia robét, wykonawca zapewni

mieszkaricom dojazd i dojscie do posesii.

prowadzonych
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Projektowane znaki
pionowe tymczasowe

_ Zastoniecie/liwidacja
" istniejgcego oznakowania

; 7 ﬁj Obszar robot

l Obszar robét wykonanych
| w poprzednich etapach

) Tymczasowy chodnik/jezdnia
B T (ptyta betonowa)

;t Kierunki ruchu pojazdéw
podczas budowy | etapu
e

Ruch pieszych na czas

budowy
Projektowana kanalizacja
L e T 9 =)
deszczowa
X X Istniejace kanaly deszczowe
do likwidaciji
UWAGA |

1. Wykonawca poinformuje mieszkarcéw o utrudnieniach
wynikajacych z prowadzonych robét z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.

2. Wykonawca uzgodni z wiascicielami posesiji sposdb dojscia i
dojazdu do kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych
robét.

3. W czasie prowadzenia rob6t, wykonawca zapewni
mieszkaricom dojazd i dojscie do posesii.
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Projektowane znaki
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Projektowane znaki
pionowe tymczasowe

: Zastloniecie/liwidacja
| istniejacego oznakowania

7 Obszar robot

lﬁ : Obszar robét wykonanych
{50ESESs ianda) w poprzednich etapach

lir T Tymczasowy chodnik/jezdnia
(ptyta betonowa)

“_ > Kierunki ruchu pojazdéw
podczas budowy | etapu
R

Ruch pieszych na czas
budowy

UWAGA !

1. Wykonawca poinformuje mieszkaricow o utrudnieniach
wynikajacych z prowadzonych robét z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.

2. Wykonawca uzgodni z wiadcicielami posesiji sposdb dojécia i
dojazdu do kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych
robot.

3. W czasie prowadzenia rob6t, wykonawca zapewni
mieszkaricom dojazd i dojscie do posesii.
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W poprzednich etapach

Tymczasowy chodnik/jezdnia
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budowy
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deszczowa
Istniejgce studnie kanalizacji
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do likwidacji
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1. Wykonawca poinformuje mieszkaricéw o utrudnieniach
wynikajacych z prowadzonych robét z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.

2. Wykonawca uzgodni z wtascicielami posesji sposdb dojécia i
dojazdu do kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych
robot.

3. W czasie prowadzenia robét, wykonawca zapewni

mieszkaricom dojazd i dojécie do posesiji.
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Projektowane znaki
pionowe tymczasowe

e, |
WA . Zaslonigcie/liwidacja
. | istnigjacego oznakowania
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T Obszar robot
b 1686 ———— .
, Obszar robot wykonanych
. | wpoprzednich etapach

R |

Tymczasowy chodnik/jezdnia
(plyta betonowa)

Ruch pieszych na czas
budowy

UWAGA !

1. Wykonawca poinformuje mieszkaricéw o utrudnieniach
wynikajacych z prowadzonych robét z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.

2. Wykonawca uzgodni z wiascicielami posesji sposob dojscia i
dojazdu do kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych
robot.

3. W czasie prowadzenia robét, wykonawca zapewni
mieszkaricom dojazd i dojscie do posesi.
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Projektowane znaki
poziome tymczasowe

Projektowane znaki
pionowe tymczasowe

Zastoniecie/liwidacja
istniejgcego oznakowania

Obszar robot

Obszar robét wykonanych
w poprzednich etapach

Tymczasowy chodnik/jezdnia
(ptyta betonowa)

Kierunki ruchu pojazdow
podczas budowy | etapu

Ruch pieszych na czas
budowy

1. Wykonawca poinformuje mieszkancéw o utrudnieniach
wynikajacych z prowadzonych robét z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.

2. Wykonawca uzgodni z whascicielami posesji sposdb dojscia i
dojazdu do kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych

3. W czasie prowadzenia robét, wykonawca zapewni
mieszkancom dojazd i dojscie do posesji.
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1. Wykonawca poinformuje mieszkancow o utrudnieniach

Obszar robot wykonanych
w poprzednich etapach

Tymczasowy chodnik/jezdnia
(ptyta betonowa)

Kierunki ruchu pojazdow
podczas budowy | etapu

Ruch pieszych na czas
budowy

Projektowana kanalizacja
deszczowa

Projektowany podziemny
zbiornik wod deszczowych

Istniejace zasuwy do
regulacji

Projektowana kanalizacja
sanitarna

Projektowany wodocigg

Istniejgce studnie kanalizacji
sanitarnej do regulacji/
przebudowy

Istniejgce kanaly deszczowe
do likwidacji

wynikajacych z prowadzonych robét z co najmniej tygodniowym

wyprzedzeniem.
2. Wykonawca uzgodni z wiascicielami posesji sposéb dojscia i

dojazdu do kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych

robot.

3. W czasie prowadzenia rob6t, wykonawca zapewni

mieszkaficom dojazd i dojscie do posesji.
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poziome tymczasowe
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Projektowane znaki
pionowe tymczasowe

L, Zastonigcie/liwidacja
| istniejgcego oznakowania

Obszar robot

Obszar robét wykonanych
w poprzednich etapach

Tymczasowy chodnik/jezdnia
(ptyta betonowa)

Kierunki ruchu pojazdow
podczas budowy | etapu

Ruch pieszych na czas
budowy
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1.

Wykonawca poinformuje mieszkaricéw o utrudnieniach

wynikajacych z prowadzonych robét z co najmniej tygodniowym

wyprzedzeniem.

Wykonawca uzgodni z wiascicielami posesji sposob dojscia i

dojazdu do kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych
robot.

W czasie prowadzenia robét, wykonawca zapewni
mieszkaricom dojazd i dojcie do posesji.
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1. Wykonawca poinformuje mieszkarncow o utrudnieniach
wynikajacych z prowadzonych robét z co najmniej tygodniowym
Wyprzedzeniem.

2. Wykonawca uzgodni z wlascicielami posesji sposdb dojscia i

) dojazdu do kazdej nieruchomogci w czasie prowadzonych
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pionowe tymczasowe

f A T Zas#oniecie/liwidacja
o istniejacego oznakowania

( T J Obszar robot wykonanych
B Eahusyi) W poprzednich etapach
2 —7 Tymczasowy chodnik/jezdnia
e (ptyta betonowa)

- Ruch pieszych na czas
budowy

UWAGA |

1. Wykonawca poinformuje mieszkaricw o utrudnieniach
wynikajacych z prowadzonych robét z co najmniej tygodniowym
Wyprzedzeniem.

2. Wykonawca uzgodni z wlascicielami posesji sposdb dojscia i
dojazdu do kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych
robot.

3. W czasie prowadzenia robét, wykonawca Zapewni
mieszkaricom dojazd i dojscie do posesji.
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& 1. Wykonawca poinformuje mieszkaricéw o utrudnieniach

wynikajacych z prowadzonych robét z co najmniej tygodniowym

5 wyprzedzeniem.

i’ 2. Wykonawca uzgodni z whadcicielami posesiji sposdb dojécia i
dojazdu do kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych
robot.

3. W czasie prowadzenia rob6t, wykonawca zapewni
mieszkaricom dojazd i dojécie do posesii.

| g 4. Wykonawca opracuje programy sygnalizacji $wietinej

I 1? dostosowane do biezacych na czas wykonywania robét natezen

' ruchu dostosowanych do szczytu porannego, popotudniowego,

29 4016 : miedzyszczytu, nocy i wieczoru
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1;

Wykonaweca poinformuje mieszkancow o utrudnieniach
wynikajacych z prowadzonych robét z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.

2. Wykonawca uzgodni z wiascicielami posesji sposob dojscia i

dojazdu do kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych
robot.

3. W czasie prowadzenia rob6t, wykonawca zapewni

mieszkancom dojazd i doj$cie do posesiji.

4. Wykonawca opracuje programy sygnalizacji Swietlnej

dostosowane do biezacych na czas wykonywania robot natezen
ruchu dostosowanych do szczytu porannego, popoludniowego,
miedzyszczytu, nocy i wieczoru
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praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutk

W prawnych

@“Q-’LQ' ];
o
-
J L N ar ... &9@5’/.@0% ;
1}&@; v j rganizaciji s 1
/UKR “{220 2,&5) Mc jﬁﬁb |

062016

Z n]) Prezydenta Mia

) ) IfZ ‘{b)lr zejf| Rynb
a Dyrea!ora Zarzadu Drog-i-g

REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWA,
ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | $W. MIKOLAJA ORAZ
BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI - ETAP 2

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

BPBK s.a.

Biuro Projektéw

a0 Komirainsgo. Stadium_opracowania: ___PROJEKT WYKONAWCZY
s Data: ~ 03.2016 Skala: 1:500
tel 658 341-apo11; fax 058 Sev-sa—se || NrZkc: 0151 | Nr arch: Rys nr
bRrojektant: paag
Opracowanie: |mgr inz. Pawel Gebski f;ff'n, %{Oﬁl’h
spec]. B
upr, nr
Specj.
upr._nr
Sprawdzajqcy: pagl




ORIENTACJA

izaodnienie ni m )D“O(G

Pkt tymeczasowe) Ofrt 1Gj

| ‘ '::5‘.,-5 .' no zZqoan ‘ ‘f'@(" |

Z' . um&i%oe%%‘%ﬂﬁgﬁ ? [Zrédto pochodzenia mapy: www.openstreetmap.org]

Rozwigzonia zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa outorskiego | mogq byt powielane
oraz udosteﬁpiune osobom trzecim jedynie przez Zamawigjgcego w zakresie okreslonym w umowie og}rzeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkdbw prownych

REWITALIZACJA TERENGW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWA
ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | SW. MIKOLAJA ORAZ

B P B K UDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI — ETAP 1
s.a.
Biuro Projektow ORIENTACJA

Budownictwa

® Komunalnego Stodium opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY‘




e I8, 00,207 3006 0.
a0 D0, 900

Z up. Prezydenta Miasta

£ \
mgr i!)é‘ 7 zﬁd?‘)uisfc[

Z-ca Dyrektora’; rzgdu Drog i Zielen

S/ et/ 0+000.00
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Projektowane znaki
pionowe tymczasowe

U-20c

A Zastonigcie/liwidacja
. istniejacego oznakowania

Obszar robot

Obszar robot wykonanych

w poprzednich etapach
Tymczasowy chodnik/jezdnia
(ptyta betonowa)

Kierunki ruchu pojazdow
podczas budowy | etapu

Ruch pieszych na czas
budowy

Projektowana kanalizacja
deszczowa

Projektowany podziemny
zbiornik wéd deszczowych
Istniejace zasuwy do
regulacji

Projektowana kanalizacja
sanitarna

Projektowany wodociag

Istniejace studnie kanalizacji
sanitarnej do regulaciji/
przebudowy

Istniejgce kanaly deszczowe
do likwidaciji

O

X X

UWAGA !

1. Wykonawca poinformuje mieszkancéw o utrudnieniach wynikajacych z
prowadzonych robét z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Wykonawca uzgodni z wlascicielami posesji sposéb dojécia i dojazdu do kazdej
nieruchomosci w czasie prowadzonych robot.

3. W czasie prowadzenia robdt, wykonawca zapewni mieszkaricom dojazd i dojécie do
posesji.
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Projektowane znaki
pionowe tymczasowe
U-20c
A Zastoniecie/liwidacja
| .- istniejgcego oznakowania
\‘\
A Obszar roboét
Obszar robot wykonanych
w poprzednich etapach

Tymczasowy chodnik/jezdnia
(ptyta betonowa)
Kierunki ruchu pojazdow
podczas budowy | etapu
Ruch pieszych na czas
budowy
Projektowana kanalizacja
deszczowa
Projektowany podziemny
zbiornik wod deszczowych
Istniejgce zasuwy do

regulacji
Projektowana kanalizacja
sanitarna
Projektowany wodociag
& Istniejace studnie kanalizacii
- sanitarnej do regulacji/
przebudowy
X X Istniejgce kanaly deszczowe
do likwidacji

UWAGA !
Wykonawca poinformuje mieszkaricéw o utrudnieniach wynikajacych z
prowadzonych robét z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

1.
2. Wykonawca uzgodni z wlascicielami posesji sposdb dojscia i dojazdu do kazdej

nieruchomosci w czasie prowadzonych robét
3. W czasie prowadzenia robot, wykonawca zapewni mieszkaricom dojazd i dojécie do

rzeniesienie

posesiji.
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oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawigjqcego w zakresie okreslonym w umowie o
praw outorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych
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