Umowa NO/ /2016

zawartawdniu .............. r. w Gdyni pomiedzy:

Okregowym Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Spétka z o.0.

z siedzibg w Gdyni przy ul. Opata Hackiego14, 81-213 Gdynia,

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
Gdansk-Pétnoc w Gdansku VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000047173, nr identyfikacji podatkowej NIP: 586-010-42-91, REGON: P-190563632,

kapitat zaktadowy 41.102.000,

reprezentowang przez:

zwang dalej OPEC,
a

Dane Wykonawcy

Adres:

Nr identyfikacji Podatkowej NIP: ................ ,REGON ........cevivieinnnnnn,
Reprezentowanym przez:

.................................... - wtasciciel firmy,
zwany dalej Wykonawca,

0 nastepujacej tresci:

§1.

1 Przedmiotem umowy jest:
1.1 Ustalenie terminéw rozpoczecia i zakorczenia przebudowy sieci:

1.1.1  Zakres wykonywanych robét:

1.2 Rozliczenie kosztéw poniesionych przez OPEC na prace zwigzane z przygotowaniem sieci /
komory do przebudowy, {j .
1.2.1. kosztow utraconego nosnika wraz z zawartg w nim energig cieplng, kosztoéw robocizny,

nadzoru, oraz pracy sprzetu,

1.2.2. kosztow bonifikat wyptaconych przez OPEC z tytutu przerwy w dostawie ciepta.

1.3 Ustalenie zasad postepowania w przypadku nie wywigzania sie z ustalen niniejszej umowy przez
strony umowy.

1.4 Ustalenie zasad udzielonej przez Wykonawce gwarancji na rzecz OPEC na wybudowane przez
Wykonawce sieci cieptownicze, o ktérych mowa w punkcie 1.1.1, niniejszego paragrafu.

§2.

1 Strony umawiajg sie na nastepujgcy harmonogram prac:

1.1 Zakres :
rozpoczecie prac zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w §1 pkt. 1.1.1 nastapi dnia
............... 0 godz. ..... a zakonczenie prac montazowych, umozliwiajace napetienie i
uruchomienie sieci, nastgpi dnia ............ do godz. ........couuuns



1.2 Odtaczenie zasilania dla w/w odcinkéw sieci cieptowniczej wykonuje OPEC

1.3 Rozcigcie rurociagow w miejscu przebudowy sieci, wraz ze zrzutem wody w miejscu rozciecia —
wykonuje Wykonawca.
1.4 Napetnienie i uruchomienie sieci cieptowniczej — wykonuje OPEC

2 Koszty poniesione przez OPEC za prace zwigzane z przygotowaniem sieci cieptowniczej/ omory
cieptowniczej, do przebudowy, ponowne uruchomienie sieci cieptowniczej oraz bonifikate dla Odbiorcéw

za przerwe w dostawie ciepta na potrzeby cieptej wody ustalono na kwote ................ zt netto.
§3
1. Do uruchomienia sieci cieptowniczej/ komory cieptowniczej, Wykonawca przekaze OPEC ponizsze
dokumenty:

Protokét odbioru ptukania sieci/komory

Protokdt z badarn radiologicznych ztacz spawanych z wynikiem pozytywnym do R3

Protokét odbioru mufowania — (na nadcisnienie minimum 0,2 bar)

Protokét odbioru (pomiaru) instalacji alarmowej

Swiadectwo jakosci kruszywa — atest

Protokét odbioru obsypki rurociggow

Badania stopnia zageszczenia gruntu

Zaswiadczenie spawacza o uprawnieniu zawodowym, $wiadectwo egzaminacyjne EN 287-1
(uprawnienia nr 111 elektryczne i nr 311 gazowe)

2. Do odbioru koricowego Wykonawca przekaze OPEC w terminie nie diuzszym niz ........ dni od daty
uruchomienia sieci ponizsze dokumenty:

e Pomiary geodezyjne wykonane zgodnie z zatgcznikiem Nr 1 do Decyzji OPEC Nr 11/2016 z dnia

25.04.2016r.

Szczego6towy schemat sieci cieplnej z zaznaczonymi odlegto$ciami miedzy spawami

Schemat instalacji alarmowej

Szczegbtowy schemat sieci cieplnej z zaznaczonymi numerami spoin

Protokét lub o$wiadczenie spisane z uzytkownikami , wiascicielami terenu o uporzgdkowaniu terenu, ze

stwierdzeniem ,odebrano bez zastrzezen a teren po wykonaniu sieci zostat przywrécony do stanu

pierwotnego”

*  Protokét odbioru spisany z Wydziatem Ochrony Srodowiska wiasciwego Urzedu Miasta , w przypadku
wystepowania na trasie sieci cieplnej drzew i zieleni

» Protokdt spisany z wiascicielami uzbrojenia podziemnego wystepujacego na trasie realizowane;
inwestycji /ZE, PW i K, POZG, Zaktad Telekomunikacii itd. /, ze po zakoriczeniu naszych robét wszystkie
sprawy ich uzbrojenia sg uregulowane prawidtowo, bez zastrzezen

e Projekt techniczny z naniesionymi zmianami utozenia trasy sieci cieplnej z dokonanymi w trakcie
realizacji rob6t z naniesionymi zmianami, ktére zostaty uzgodnione z projektantem i inspektorem
nadzoru inwestorskiego
Oswiadczenie wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z przedfozonym projektem.
Oswiadczenie wykonawcy o uporzadkowaniu terenu budowy i terenéw przylegtych

* Oswiadczenie wykonawcy o utylizacji odpadéw powstatych w trakcie budowy

3. Ostateczne zakoriczenie prac zostanie zakorniczone protokotem odbioru koncowego, podpisanym
przez przedstawicieli stron, uzupetnionym o wszystkie wymagane dokumenty, oraz o protokét
odbioru jakosciowego prac, opartego o pomiary koricowe opornosci izolacji, ktére zostang
przeprowadzone pod obcigzeniem roboczym czynnika.



Przy pomiarze koncowym (odbidr jakosciowy) oraz w catym okresie gwarancji, izolacyjno$é musi
wynosic stale nie mnigj niz 20 M (megaohm) na kazdy 1 (jeden) km petli pomiarowe;j,

OPEC zastrzega sobie prawo do prowadzenia w trakcie budowy sieci, wtasnych pomiaréw kontrolnych
instalacji alarmowej.

§4.

1 Zaptata przez Wykonawce dla OPEC naleznosci ustalonej w punkcie §2 pkt 2, nastapi w terminie do
14 dni od daty wystawienia faktury.

2 W przypadku przekroczenia przez Wykonawce z jego winy terminu wykonania prac, okreslonych

w §2 pkt 1, OPEC naliczy kary umowne w wysokosci ........... zt netto (stownie tysigc), za pierwsza dobe
opdznienia, oraz za kazdg kolejng rozpoczetg dobe - ............ zt netto
( stownie ), wraz z naleznym podatkiem VAT.

§5.

Wykonaweca udzieli OPEC gwarancji przez okres trzech lat na wykonane przez siebie prace opisane w
§1pkt 1.1.1, ktéra obejmuje catosc realizowanego zadania, a w szczegélnosci wlasciwg jako$¢ wykonania
spoin, muf oraz instalacji alarmowe;j.

Poczatek okresu gwarancyjnego to dzieri odbioru koricowego wykonanej sieci z wynikiem pozytywnym.
Wykonawca w ramach udzielonej dla OPEC gwarancji, zobowigzuje sie w terminie do 3 tygodni od daty
otrzymania powiadomienia od OPEC faksem, pocztg elektroniczng lub listem poleconym, informujgacego o
wystapieniu stanu awaryjnego wybudowanej przez Wykonawce sieci cieptowniczej, usunaé swoim
staraniem oraz na swoj koszt awarie sieci cieptowniczej, wraz z odtworzeniem do stanu pierwotnego
uszkodzonych w trakcie naprawy innych obiektow.

W tym przypadku koszt utraconego nosnika wraz z zawartym w nim cieptem, oraz koszt robocizny i pracy
sprzetu OPEC, a takze koszt zrzutu wody do kanalizacji sanitarnej oraz koszt bonifikat z tytutu
niedostarczenia ciepta przez OPEC, pokrywa Wykonawca.

Strony umowy ustalajg, ze za date otrzymania powiadomienia przez Wykonawce uwaza sie pierwszy
kolejny dzien roboczy po wystaniu powiadomienia faxem lub pocztg elektroniczna, oraz trzeci dzien roboczy
liczony od daty wystania powiadomienia listem poleconym.

W przypadku gdyby Wykonawca w ustalonym 3 tygodniowym terminie nie usunat zgtoszonej przez OPEC
awarii, OPEC na swoj koszt i swoim staraniem doprowadzi do jej usunigcia, oraz obcigzy Wykonawce
wszelkimi poniesionymi z tego powodu kosztami, oraz naliczy kary umowne w wysokosci 10.000zt netto
(stownie: dziesiec tysiecy zt) za kazdy dzien liczony od daty wystania powiadomienia Wykonawcy o awarii,
do dnia jej usuniecia.

Wykonawca wyraza zgode na ustalenia zapisane w niniejszym paragrafie umowy i zobowigzuje sie do
zaptaty na rzecz OPEC, w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury, wszelkich kosztéw wynikajgcych z
jego tresci.

W sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, strony porozumiewac sie bedg za posrednictwem
upowaznionych przez siebie przedstawicieli:

Z ramienia Wykonawcy:



§6.

Postanowienia koncowe.

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg obowigzujgce przepisy o gospodarce
energetycznej i przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.Spory pomiedzy stronami w zakresie objetym umowg rozstrzygane bedg przez wiasciwy Sad

3.Umowa sporzgdzona zostata w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej strony.

OPEC Wykonawca



