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A. CZESC OPISOWA OPERATU

1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem
sciekow opadowych do rzeki Chylonki w ramach inwestycji: ,Rewitalizacja terenéw
dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowg ulic Komierowskiego, Opata Hackiego,
Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki”.
Inwestycja w rejonie lokalizacji urzgdzen podczyszczajgcych oraz wylotu do rzeki
Chylonki bedzie realizowana wg ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2003
nr 80 poz. 721). Na podstawie tej ustawy nie jest wymagana decyzja lokalizacji celu
publicznego. Na pozostaty teren inwestycji zostaly wydane Decyzje o Warunkach
Zabudowy.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji zgodnie z wymogami ustawy
Prawo wodne [1] (art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3) i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
na:

— odprowadzenie sciekow opadowych do rzeki Chylonki.

Szczegobtowy opis urzgdzen przedstawiono w punkcie 2. Usytuowanie projektowanych
elementow pokazano w czesci graficzne;.

1.3. Instytucja ubiegaj 3aca sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

O pozwolenie wodno prawne ubiega sie:

Gmina Miasta Gdynia
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

1.4. Podstawa opracowania i materiaty wy] sciowe
1.4.1. Podstawa opracowania:

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i BPBK S.A w Gdansku.
1.4.2. Materiaty wyj sciowe:

* Projekt budowlany branzy sanitarnej
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* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych 1:500,
* Decyzja 0 Srodowiskowych uwarunkowaniach nr RDOS-Gd-

W00.4210.11.2014.KLP/PW.24 z dn. 28.07.2015

» Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodno prawnego nr WS.I11.6341.30.2014.BK
zdn. 06.06.2014, wydana przez Prezydenta Miasta Gdanska

*  Wypisy i wyrysy z Rejestru Gruntow

* Obowigzujgce przepisy, ustawy i rozporzgdzenia:

[1] Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne z pOzniejszymi zmianami (Dz. U.
2015, poz. 469).

[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo Ochrony Srodowiska
z pézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1232).

[3] Ustawa z dn. 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21)

[4] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 18.11.2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu sciekéw do $ciekow lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (DZ. U. Nr 2014 poz. 1800)

[5] Rozporzadzenie Ministra srodowiska Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 140, poz. 1800)

2. Charakterystyka przedsi ewziecia

2.1. Stanistniej gcy

Inwestycja zlokalizowana jest w Gdyni, w dzielnicy Chylonia. Realizowana jest
w ramach przedsiewziecia: ,Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz
z rozbudowg ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz
budowg kolektora deszczowego do rzeki Chylonki”.

W stanie obecnym odwodnienie zlewni ZM oraz terenu objetego w/w projektem (czyli
zlewnia ZK), jest do kilku istniejgcych wylotéw do rzeki Chylonki (Wist 1DN500, Wist
2DN400, Wist 3a i Wist 3b 2xDN500) oraz do kanatu deszczowego DN600, wigczonego
do kolektora wzdtuz ul. E. Kwiatkowskiego, majgcego wylot DN800 rowniez do rzeki
Chylonki w km okoto 0+860.

taczna przepustowos¢ istniejgcych wylotow, ktére odprowadzajg wody ze zlewni ZM
i zlewni ZK, wynosi okoto 1,4 m ¥/s.

Natomiast zgodnie z koncepcjg ,Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia pomiedzy
ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylonska i Zamenhofa w Gdyni” — oprac.
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.Perspektywa” Projektowanie Architektoniczno — Urbanistyczne 2011r” tylko ze zlewni
ZM odprowadza sie 1,4 m3/s. W zwigzku z takim stanem rzeczy w zlewni ZK podczas
obfitych opaddéw nastepowaly czeste podtopienia.

Stad potrzeba modernizacji kanalizacji deszczowej, retencji $ciekdw opadowych
odprowadzanych ze zlewni ZM i zwiekszenia przepustowosci wylotow.

Na terenie zlewni brak jest zbiornikow retencyjnych.

W ramach inwestycji ,Rozbudowa ul. Sw. Mikotaja w Gdyni wraz z przebudowa
zarurowanego odcinka rzeki Chylonki od ul. Sw. Mikotaja do ul. Hutniczej” realizowane;
przez Gmine miasta Gdyni, obecnie wykonywany jest wylot P4 DN1200 do rzeki
Chylonki, ktéry bedzie odprowadzat $cieki opadowe i roztopowe ze zlewni ZM i ZK
bedagce przedmiotem niniejszego opracowania. Do wylotu P4 wigczona bedzie
projektowana kanalizacja deszczowa. Na budowe wylotu P4 uzyskano pozwolenie
wodno prawne — decyzja nr WS.111.6341.30.2014.BK z dn. 06.06.2014 r., wydana przez
Prezydenta Miasta Gdanska. Inwestycja polegajgca na rozbudowie ul. Sw. Mikotaja i
przebudowie rzeki Chylonki obecnie jest w fazie realizaciji.

2.2. Charakterystyka odbiornika

Odbiornikiem $ciekow deszczowych jest rzeka Chylonka.

Wedtug opracowania BPBK ,Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania wod
opadowych i roztopowych w Gdyni w ramach projektu ,Poprawa czystosci wéd Morza
Battyckiego poprzez rozwdj systeméw gospodarki wodnej™ 2006 r. rzeka Chylonka ma
poczatek w zrédlisku, potozonym ok. 350 m na potudnie od ul. Morskiej. Po przejsciu
przez przepust pod ul. Morskg Chylonka przeksztatca sie w prowadzgce state wody,
koryto rzeki. Koryto rzeki ma charakter zréznicowany. Przewazajg odcinki koryta
otwartego, ziemnego oraz lokalnie wystepujg odcinki zakryte w postaci kanatow
betonowych o réznych gabarytach. Ujscie rzeki Chylonki jest do basenu portowego. Na
odcinku od ujscia do ul. Hutniczej koryto zostato uregulowane w ramach inwestycij,
prowadzonej w latach 90-tych. Dolny odcinek wykonano jako koryto ziemne w ksztaicie
trapezowym z umocnieniem betonowym, a gorny, do ul. Hutniczej w postaci koryta o
Scianach pionowych z elementow prefabrykowanych i dnie umocnionym.

Catkowita dtugos$¢ rzeki Chylonki od jej zrédet w rejonie ul. Morskiej do ujscia do
basenu portowego wynosi 2,87 km.

W miejscu odprowadzenia sciekdédw opadowych rzeka Chylonka bedzie prowadzona w
rurze gardzielowej 3200/1200 GRP (obecnie realizowana inwestycja) 0 przepustowosci
17,36 m*/s przy catkowitym napetieniu. Rzeka Chylonka bedzie prowadzona rurg
gardzielowg na dlugosci ok. 168 m, od km rzeki 1+020 do km 1+188. Na dalszym
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odcinku rzeka Chylonka prowadzona jest w korycie otwartym, umocnionym pionowymi
Scianami zelbetowymi.

Zlewnia rzeki Chylonki ma powierzchnie ok. 980 ha i obejmuje silnie zurbanizowane
tereny, potozone w dzielnych Gdynia Chylonia. Znaczng jej czeSC stanowig tereny
przemystowe, obiekty komunalne oraz dzielnice mieszkaniowe z towarzyszgcg im
infrastrukturg ustugowa.

Po przeprowadzonym monitoringu wod powierzchniowych, wykonanym przez
Wojewoddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Gdansku w 2004 r. stwierdzono, ze
przez znaczna czes¢ roku wody rzeki Chylonki byly wysoko obcigzone materig
organiczna i azotem organicznym (stwierdzona zta jakos¢ wody w 50-70% oznaczen).
Jakos¢ wod Chylonki wyznaczona na podstawie wszystkich normowanych wskaznikéw
byla zta i odpowiadata V klasie czystosci. O ich zilej jakosci stanowita zawarto$¢ materii
organicznej rozktadalnej biologicznie, poziom zwigzkéw fosforu i zelaza ogolnego oraz
ilo$¢ bakterii coli typu fekalnego.

Na przebudowe koryta rzeki Chylonki i wykonanie wylotow wprowadzajgcych scieki
opadowe do zarurowanego koryta rzeki (m.in. wylot P4 DN1200 — wedtug numeracji z
wydanego pozwolenia wodno prawnego - do ktdrego wigczony zostat niniejszy
projektowany kanat DN1200) wydano dn. 06.06.2014 r. pozwolenie wodno prawne nr
WS.111.6341.30.2014.BK. Ponadto pozwolenie to zostalo réwniez wydane (oprdcz
budowy wylotu DN1200 i przebudowy kanatu Chylonki) na odprowadzenie wéd w ilosci
1463 m3/rok budowanym kanatem DN400, ktory nie znajduje sie w zakresie projektu
pn. ,Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowg ulic
Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowg kolektora
deszczowego do rzeki Chylonki”.

2.3. Stan projektowany

2.3.1. Opis zato zen projektowych

W trakcie inwestycji nastgpi catkowita przebudowa ukfadu kanalizacji deszczowej na
terenie dzielnicy Chylonia potozonym pomiedzy ulicami: Chylonskg, Opata Hackiego,
Zamenhofa i Komierowskiego.

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odbierata wody opadowe z dwoch zlewni:
ZK o powierzchni ok. 17,8 ha (Rys. nr 3a) oraz ZM o powierzchni ok. 27 ha (Rys. nr 3b).
W chwili obecnej istniejgce wyloty kanalizacji deszczowej do rzeki Chylonki (Wistl,
Wist2, Wist 3a i Wist3b) oraz istniejgcy odptyw DN600 w ul. Opata Hackiego, wigczony
do kanatu, biegngcego wzdtuz ul. Kwiatkowskiego (majacego wylot réwniez do rzeki
Chylonki), zbierajg $cieki opadowe ze zlewni ZM oraz czesci dzielnych Chylonia w
rejonie ulic Chylonskiej, Zamenhofa, Opata Hackiego, Komierowskiego.
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W ramach projektowanej inwestycji nastgpi zaslepienie (wylgczenie z uzytkowania)
wylotéw Wisl, Wist2, Wist3a i Wist3b oraz odciecie odptywu do kanatu DN600 w ul.
Opata Hackiego. Scieki opadowe, odprowadzone w/w wylotami i odptywem w ul. Opata
Hackiego, zostang zebrane do projektowanej kanalizacji deszczowej i odprowadzone
nowym, wspolnym wylotem P4 DN1200 (wylot w trakcie budowy) do rzeki Chylonki.
Lokalizacje wylotu oraz =zarurowanego odcinka rzeki Chylonki przedstawiono
narys. nr 1.

Przekrdj wylotu i zarurowanego odcinka rzeki Chylonki przedstawiono na rys. nr 5.
Wigczenie projektowanej rury odptywowej DN1200 do budowanego aktualnie wylotu
DN1200 nastgpi w formie ,rura w rure”, za pomocg tgcznika systemu producenta rur .
Wylot P4 bedzie odprowadzat opisywane $cieki do zarurowanego odcinka rzeki
Chylonki (odcinek potoku w trakcie przebudowy).

Scieki odprowadzane ze zlewni ZM bedg w pierwszej kolejnosci retencjonowane
w podziemnym zbiorniku rurowym, sktadajgcym sie z czterech rur DN2600 (dwa ciggi
zlozone z dwdch rur, kazdy cigg o dlugosci 140m, potgczonych w dolnej i gornej czesci
kré¢cami), zlokalizowanym w ul. Komierowskiego. Za zbiornikiem retencyjnym,
w studzience, przewidziano montaz regulatora odptywu (q=140 I/s)

Scieki opadowe ze zlewni ZK oraz bedg odprowadzane do odbiornika bez uprzedniej
retenciji.

Scieki opadowe ze zbiornika oraz zlewni ZK bedg podczyszczane w zestawie
podczyszczajgcym, sktadajgcym sie z osadnika wirowego i separatora lamelowego.
Projektuje sie odwodnienie terenu poprzez wpusty deszczowe, wigczone do
projektowanego uktadu kanalizacji deszczowej.

Scieki odprowadzane projektowanym wylotem pochodzg z ograniczonego odplywu ze
zbiornika (gromadzgcego scieki opadowe ze zlewni ZM) oraz z terenu cigzgcej zlewni,
zlokalizowanej w dzielnicy Chylonia, w rejonie ulic Opata Hackiego, Zamenhofa,
Komierowskiego i Sw. Mikotaja.

2.3.2. Retencjonowanie wod opadowych

Dla ograniczenia odptywu sciekow opadowych do odbiornika przewidziano budowe
zbiornikéw retencyjnych, zlokalizowanych w ul. Komierowskiego. Zadaniem zbiornikéw
jest retencjonowanie $ciekow opadowych, doptywajgcych z terenow zlewni ZM,
potozonych na potudnie od ul. Morskiej.

Na podstawie wytycznych ZDiZ przyjeto doptyw do zbiornikbw w wysokosci 1411 I/s
(podstawa — koncepcja ,rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia pomiedzy ulicami
Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylonska i Zamenhofa w Gdyni” — oprac.

.Perspektywa” Projektowanie Architektoniczno — Urbanistyczne 2011r.).
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Przyjeto ukiad, skladajgcy sie z czterech podziemnych zbiornikdw retencyjnych
wykonanych z rur PEHD o srednicy DN2600 mm (dwa ciagi, kazdy o dlugosci 140m,
potgczonych w dolnej i gérnej czesci kroccami). Lgczna diugosé zbiornikdw wynosi 280
m.

Zbiorniki zlokalizowane sg w ul. Komierowskiego.

t3czna pojemnosé catkowita zbiornikéw wynosi V.=1474 m>.

Odptyw ze zbiornika jest ograniczony za pomoca regulatora przeptywu, umieszczonego
w studzience rewizyjnej za zbiornikami, do wielkosci 140 I/s .

2.3.3. Odprowadzenie $ciekéw opadowych

Scieki opadowe z rozpatrywanego terenu, zgodnie z warunkami technicznymi,
wydanymi przez ZDiZ Gdynia (nr WT UD.70111.11.2014.MK.1018 z dn. 12.02.2014
oraz ich przediuzenie UD.7011.36.2014.MK.1939 2z dn. 19.03.2015) zostang
odprowadzone uktadem projektowanych kanatéw deszczowych DN200+DN1200 do
zbiorczego kolektora deszczowego DN1200, wigczonego do obecnie budowanego
wylotu DN1200, ktory bedzie odprowadzat Scieki do zarurowanego odcinka rzeki
Chylonki w km 1+164 (kilometraz wedtug dokumentacji BPBK z 2007 r : ,Koncepcja
rozbudowy i modernizacji systemu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych w
Gdyni w ramach projektu "Poprawa czystosci wod Morza Balttyckiego poprzez rozwoj
systemow gospodarki wodnej") Przebudowa tego odcinka rzeki oraz budowa wylotu P4
sg obecnie realizowane w ramach inwestycji ,Rozbudowa ul. Sw. Mikotaja w Gdyni
wraz z przebudowg zarurowanego odcinka rzeki Chylonki od ul. Sw. Mikotaja do ul.
Hutniczej” (na przebudowe rzeki Chylonki i budowe wylotu wydane zostato pozwolenie
wodno prawne — decyzja nr WS.111.6341.30.2014.BK z dn. 06.06.2014 r., wydana przez
Prezydenta Miasta Gdanska).

Wylot oznaczony jest w pozwoleniu wodno prawnym jako P4 i znajduje sie w lokalizacji:

Szeroko$¢ geograficzna N 54°32'20,5”
Dlugos$¢ geograficzna E 18°29'23,2”

llo$¢ sciekdébw opadowych, odptywajgcych ze zbiornika retencyjnego wynosi ok. 140 I/s;
odptyw z terenu cigzgcej zlewni (zlewnia ZK — nieretencjonowana) ponizej zbiornika
wynosi okoto 1510 I/s.

tgczna ilos¢ odprowadzanych sciekéw opadowych Q=1650 I/s.

2.3.4. Urzadzenia podczyszczaj gce

Przed wylotem do rzeki Chylonki, dla przyjetego przeptywu obliczeniowego
Qubi=1,65 m®/s zastosowano zestaw podczyszczajacy.
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Dla catkowitej zlewni ZK o powierzchni ok. F=17,8 ha i powierzchni zredukowanej
F.eq=13,8 ha ilos¢ Sciekbw wymagajacych podczyszczenia z  substancii
ropopochodnych wynosi
Qnomzk=Fzregx15 l/sxha = 13,8x15 = 207 I/s,
Dla zlewni ZM odptyw ze zbiornika retencyjnego wynosi 140 I/s i ta ilo§¢ Sciekow
opadowych bedzie podczyszczana.
taczna ilos¢ podczyszczanych $ciekdw wynosi:
Qnom=207+140 = 347 I/s.
Zestaw podczyszczajgcy sktada sie z osadnika wirowego oraz
separatora lamelowego o parametrach:

» Srednica komory osadnikowej Doy = 4600 mm

» Srednica komory separatorowej Doy ,=2500 mm

« przepustowos$¢ maksymalna urzgdzenia 1600 dm®/s

« pojemnos$é magazynowania osadu 47520 dm?®

« pojemnosé magazynowania oleju 2850 dm?®

Skutecznos¢ zatrzymywania zawiesiny dla przyjetego osadnika wirowego dla
przyjetego przeptywu wynosi ok. 80%; stopien oczyszczania zawiesin spetnia wymogi
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska [4]. Skuteczno$é separaciji substancji
ropopochodnych wyniesie ok. 98% dla przeptywu 150 I/s, ktore stanowi 12%
maksymalnego obcigzenia hydraulicznego urzgdzenia. Stopien oczyszczania substanciji
ropopochodnych spetnia wymogi zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska [4].
Caly przeptyw $ciekéw kierowany bedzie do osadnika. W celu zabezpieczenia

separatora przed nadmiernym doptywem $ciekdéw zaprojektowano komore rozdziatu z
krawedzig przelewowg, w celu skierowania nadmiaru sciekdéw do obejscia separatora.

2.3.5. Redukcja zanieczyszcze n

Zgodnie z Rozporzadzeniem [4] dopuszczalne wartosci wskaznikow
zanieczyszczen sciekow opadowych z powierzchni drogowych na odptywie powinny
wynosic:

« Zawiesina ogélna <100 mg/dm?®

« Weglowodory ropopochodne <15 mg/dm?®
W celu zapewnienia podczyszczenia $ciekow do wymaganych wyzej wskaznikdw
zastosowano uktad podczyszczajgcy, opisany w pkt. 2.3.4.
Przyjete rozwigzania projektowe spetniajg wymogi Rozporzadzenia [4] odnosnie
podczyszczania sciekéw opadowych.
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2.3.6. Urzadzenia do kontroli oraz rejestracji ilo $ci i skfadu $ciekow
deszczowych

Rozporzadzenie Ministra srodowiska Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 140,
poz. 1800) nie zawiera obowigzku badania odprowadzanych $ciekéw deszczowych.

Nie przewidziano opomiarowania wylotu, jednak przewidziano mozliwos¢ poboru
probek ze studni Df4 i Df2 (studnie osadnikowe).

Ocene spetnienia warunkdéw Rozporzgdzenia [4] odnosnie zawarto$ci substancji
zanieczyszczajgcych w Sciekach sporzadza sie na podstawie przeglgdow
eksploatacyjnych urzadzen podczyszczajgcych. Przeglady te przeprowadza sie co
najmniej dwa razy w roku.

2.3.7. Informacja o sposobie zagospodarowania osadé  w $ciekowych

Usuwanie osadow z osadnika i separatora powinna prowadzi¢ specjalistyczna firma,
posiadajgca stosowne pozwolenia na prowadzenie takiej dziatalnosci. Odpady nalezy
utylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Celi zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego korzystania z wéd jest odprowadzenie do rzeki Chylonki aktualnie
budowanym wylotem P4, zlokalizowanym w km 1+164 rzeki, podczyszczonych do
stopnia wymaganego przepisami, $ciekbw opadowych z terenéw posesji i drog,
zlokalizowanych na obszarze objetym inwestycjg oraz z projektowanego zbiornika
retencyjnego.

Istniejgca kanalizacja deszczowa odprowadza $cieki opadowe z terenu dzielncy
Chylonia w rejonie ulic Chylonskiej, Zamenhofa, Opata Hackiego, Komierowskiego oraz
zterenOw potozonych na potudnie od ul. Morskiej istniejgcymi wylotami do rzeki
Chylonki. Budowany obecnie wylot P4 przejmie Scieki opadowe z w/w terenéw oraz
Z projektowanych drdg.

Scieki opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika bedg podczyszczane z osadu
i substancji ropopochodnych.

4. Rodzaj urz gdzen pomiarowych i znakow zeglugowych

Odbiornik, jakim jest rzeka Chylonka, nie posiada w rejonie planowanego
odprowadzenia $ciekow opadowych zadnych urzgdzen pomiarowych ani znakow
zeglugowych.
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W chwili obecnej nie sg prowadzone pomiary ilosci i jakosci sciekow opadowych,
odprowadzanych istniejgcymi wylotami do rzeki Chylonki. Po zrealizowaniu inwestycji
do prowadzenia pomiarow efektywnosci podczyszczania probki do pomiarow beda

pobierane w studzienkach osadnikowych Df4 i Df2.

5. Stan prawny nieruchomo $ci

Wykaz dziatek usytuowanych w zasiegu korzystania z wéd — wedtug wypisu z Rejestru

Gruntow:

L.p

Nr

sl | SIEE

Wiasciciel

Podmiot i charakter
wiadania

Uwagi

428/51| 24

Gmina Miasta Gdyni

Al. Marsz. Pitsudskiego
52-54, 81-382 Gdynia

Wiasciciel wod
ptyn gcych:
Skarb Panstwa
Zarzgdzajagcy
wodami:
Marszatek
Wojewoddztwa
Pomorskiego,
a w jego imieniu;
ZMiUW w Redzie

Administrator
cieku:
ZDiZ Gdynia
Ul. 10 Lutego 24

odbiornik - rzeka
Chylonka (wody

ptyngce)

Wiascicielem rzeki Chylonki jako wéd ptyngcych jest Skarb Panstwa; zarzgdzajgcym
jest Marszatek Wojewodztwa Pomorskiego, a w jego imieniu ZMiUW w Redzie,

natomiast administratorem ZDiZ Gdynia.

6. Informacja o formach ochrony przyrody

Najblizsze formy ochrony przyrody znajdujg sie w odlegtosci:

Rezerwaty:

Cisowa — 4,8 km

Kacze tegi — 5,5 km
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Kepa Redtowska — 6,0 km
Mechelinskie tgki — otulina — 8,0 km
Mechelinskie tgki — 8,1 km

teg nad Sweling — 8,8 km

Parki Krajobrazowe:

Tréjmiejski Park Krajobrazowy — 0,8 km
Nadmorski Park Krajobrazowy — 8,0 km

Obszar chronionego krajobrazu:

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Darzlubskiej — 12,9 km

NATURA 2000 Obszary Specjalnej Ochrony:

Zatoka Pucka PLB220005 — 4,6 km

NATURA 2000 Specjalne Obszary Ochrony:

Zatoka Pucka i Potwysep Helski PLH220032—- 5,7 km
Klify i Rafy Kamienne Ortowa PLH220105- 6,0 km

Odprowadzenie sciekdédw opadowych, bedgce przedmiotem niniejszego opracowania, ze

wzgledu na to, ze zostang one podczyszczone w stopniu wymaganym przepisami, nie

wptynie negatywnie na wymienione formy ochrony przyrody.

7. Obowi azki ubiegaj gcego si @ o wydanie pozwolenia

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne zobowigzuje sie do:

wykonania prac zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym oraz
Z uzyskanymi pozwoleniami: pozwoleniem na budowe i pozwoleniem
wodnoprawnym oraz uzgodnieniami,

prowadzenia prac z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczen $rodowiska
gruntowo-wodnego,

prawidtowej eksploatacji obiektow;

prowadzenia okresowych przeglgdow i usuwanie wszelkich nieprawidtowosci
prawidiowej eksploatacji i utrzymania urzgdzen do podczyszczania s$ciekdéw
opadowych (tj. osadnika, separatora), kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
i studzienkami, w dobrym stanie technicznym

prowadzenia przeglagdow oraz czyszczenia urzgdzeh podczyszczajgcych co
najmniej 2 razy w roku,

poboru prébek $ciekébw opadowych w celu badania zawartosci zawiesiny
i substancji ropopochodnych ze studni osadnikowych Df2 i Df4, znajdujgcych sie
przed i za uktadem podczyszczajgcym, minimum dwa razy w roku,
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— systematycznego usuwania odpadow powstajgcych w wyniku funkcjonowania
przedmiotowego systemu i przekazywania ich firmom uprawnionym do odbioru
tego typu odpadéw;

— zagospodarowanie osadow z osadnika i separatora zgodnie z przepisami o
gospodarce odpadami statymi,

— naprawy ewentualnych szkdéd powstatych w wyniku prowadzonych prac i
pozniejszego funkcjonowania systemu kanalizacji deszczowej lub/i wyptaty
odszkodowan;

— podjecia dziatan w przypadku wystgpienia awarii.

7.1. Obowi gzki ubiegaj gcego si € o wydanie pozwolenia w stosunku do osob
trzecich

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne bedzie zobowigzany do spetnienia
obowigzkdéw wynikajgcych z Prawa Wodnego i Prawa Budowlanego, a szczegodlnie do
przeciwdziatania szkodom lub ich naprawy, jesli zrédtem szkdd bedzie odprowadzenie
Sciekow opadowych do odbiornika; ochrona uzasadnionych interesow 0sOb trzecich
dotyczy miedzy innymi ochrony przed zanieczyszczeniami wody.

Nie przewiduje sie niekorzystnego wptywu inwestycji na dziatki sgsiednie nalezgce do
innych podmiotoéw ani na stan wéd odbiornika. Jak wspomniano wyzej, odprowadzane
Scieki opadowe zostang podczyszczone do wymaganych wartosci.

Odprowadzone ilosci sciekow opadowych nie zakidcg przeptywu w rzece Chylonce.

Jak wynika z przedstawionych rozwigzan technicznych, przy prawidiowej eksploatacji
obiektow zadne z ww. praw 0sO6b trzecich nie zostanie naruszone.

Mimo wszystko w przypadku powstania ewentualnych szkdéd powstatych w wyniku
prowadzonych prac i pozniejszego funkcjonowania kanalizacji deszczowej, ubiegajacy
sie 0 pozwolenie wodno prawne zobowigzany jest do naprawy tych szkdd lub/i wyptaty
odszkodowan.

8. Charakterystyka wod obj etych pozwoleniem wodnoprawnym

Odbiornikiem $ciekow opadowych jest rzeka Chylonka. Jej zlewnia zaczyna sie
zrodliskiem, potozonym na potudnie od ul. Morskiej i obejmuje w wiekszosci
zurbanizowane tereny dzielnicy Chylonia. Powierzchnia zlewni jest w przewazajgcej
czesci skanalizowana i wynosi ok. 9,5 km? Wylot rzeki Chylonki nastepuje do portu
wewnetrznego Gdyni, stanowigcego czes¢ Zatoki Gdanskiej. Po przeprowadzonym
monitoringu wéd powierzchniowych, wykonanym przez Wojewodzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska w Gdansku w 2004 r. stwierdzono, ze przez znaczna cze$é roku
wody rzeki Chylonki byly wysoko obcigzone materig organiczna i azotem organicznym
(stwierdzona zta jakos¢ wody w 50-70% oznaczen). Jakos¢ wod Chylonki wyznaczona
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na podstawie wszystkich normowanych wskaznikéw byta zta i odpowiadata V klasie
czystosci. O ich ztej jakosci stanowita zawartoS¢ materii organicznej rozktadalnej
biologicznie, poziom zwigzkéw fosforu i zelaza ogdlnego oraz ilos¢ bakterii coli typu
fekalnego.

Budowana obecnie rura gardzielowa, w ktorej bedg prowadzone wody rzeki Chylonki,
(beda do niej odprowadzone Scieki opadowe z rozpatrywanej inwestycji) moze
przeprowadzi¢ 17,36 m?s. Istniejace koryto rzeki Chylonki w okolicy budowanego
wylotu przenosi przeptyw miarodajny Qs = 5,54 m®s oraz przeptyw kontrolny Qi =
7,02 m®s (zgodnie z operatem wodnoprawnym dla przedsiewziecia "Rozbudowa ul. Sw.
Mikotaja w Gdyni wraz z przebudowg zarurowanego odcinka rzeki Chylonki od ul. Sw. Mikotaja
do ul. Hutniczej wraz z przejsciem pod Hutniczg". Inwestor Gmina Miasta Gdynia).

W celu ochrony wéd przed mozliwoscig zanieczyszczenia zostaly zaproponowane
rozwigzania je chronigce. Przed wprowadzeniem sciekdw do odbiornika zastosowano
podczyszczanie w postaci zestawu, opisanego w punkcie 2.3.4.

Stopien oczyszczania zawiesin spetni wymogi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska[4].

8.1. llosé¢ sciekdéw opadowych odprowadzanych do odbiornika

Obliczenia miarodajnego przeptywu obliczeniowego wykonano przy nastepujgcych
zatozeniach:

- prawdopodobienstwo opadu: p=20%

- natezenie deszczu miarodajnego q =174 dm®/s ha

- wspotczynniki sptywu ¥=0,85 dla drog; ¥=0,3-0,7 dla terenu zabudowanego;
sredni wspoitczynnik sptywu wynosi W=0,77

- wspotczynniki opoznienia sptywu ¢ zalezny od ksztattu zlewni wynosi 0,78

Miarodajny przeptyw obliczeniowy Q okreslono wg wzoru:
Q=Fxyxpxq [dm¥s]
gdzie:
F — powierzchnia zlewni rzeczywistej [ ha ]
Y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego
@ — wspotczynnik opoznienia sptywu
q— natezenie deszczu miarodajnego [dm®/s ha]
Zlewnia rzeczywista ponizej zbiornika retencyjnego (ZK) ma powierzchnie
Fz«=17,8 ha;
zlewnia zredukowana ZK ma powierzchnie
Fzredzx=13,8 ha.
Sredni wspoétczynnik sptywu wynosi dla catej zlewni
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Wsr=2(Fxw)/ZF=0,77

Sredni wspoétczynnik opdznienia

¢ = 1/F*?=0,63

Przeptyw obliczeniowy ze zlewni ponizej zbiornika retencyjnego ZK wynosi ok.
Qz«=1510 I/s.

Q=17,8x0,77x0,63x174=1510 I/s

Zlewnia rzeczywista powyzej zbiornika retencyjnego (ZM) ma powierzchnie

Fzm=27 ha;

zlewnia zredukowana ZM ma powierzchnie

Fzredazw= 11,5 ha.

Sredni wspotczynnik sptywu z tej zlewni wynosi

We=0,71.

Doptyw do zbiornika ze zlewni ZM Quop=1411 l/s (ilos¢ wod oprowadzanych ze zlewni
okreslono w koncepcji ,Rewitalizacja terendéw dzielnicy Chylonia pomiedzy ulicami
Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylonska i Zamenhofa w Gdyni” — oprac.
.Perspektywa” Projektowanie Architektoniczno — Urbanistyczne 2011rw zwigzku z tym
nie wykonano obliczen dla tej czesci zlewni).

Odptyw ze zbiornika

Qodp=Qzm=140 I/s.

tgcznie odptyw (zlewnie ZM+ZK) do odbiornika (rzeka Chylonka) wynosi okoto:
Qsr = 1510+140 = 1650 I/s

Do obliczen przeptywu maksymalnego godzinowego przyjeto nastepujgce zatozenia:
czas trwania deszczu 1godzina,
p=20%,
g=50 I/sha,
* Spilyw maksymalny godzinowy ze zlewni nieretencjonowanej
Qmaxnzk = F X @ X @ x q x 3,6 [m%h] =17,8 x 0,63 x 0,77 x 50 x 3,6 [m*/h] = 1554 m®h
« splyw ze zlewni retencjonowanej (odplyw ze zbiornika) 140 I/s = 504 m*/h.

tgczny sptyw maksymalny godzinowy wynosi:
Qmaxh = 1554 + 504 = 2058 m®/h

Obliczenie sredniej rocznej ilosci odprowadzanych $ciekow opadowych wykonano dla
Sredniego opadu rocznego wynoszgcego 600 mm.

* Dla zlewni nieretencjonowanej ZK:

Qsizx = F X P x H=178000 m?x 0,77 x 0,600 m/rok=82236 m3/rok,
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* Dla zlewni retencjonowanej ZM:
Qsizm = F x g x H=270000 m?x 0,71 x 0,600 m/rok=115020 m3/rok,

Razem s$rednia roczna ilos¢ odprowadzanych sciekdéw wynosi:
Qsrr = 82236+115020 = 197256 m3/rok .

co daje $rednig dobow3 il0$¢ Qerqon =197256/365= 540 m°/d .

Obliczenie maksymalnej  rocznej ilosci odprowadzanych $ciekédw opadowych i
roztopowych wykonano dla opadu rocznego, wynoszgcego 800mm:
* Dla zlewni nieretencjonowanej ZK:
Q maxzk = F X U x H=178000 m? x 0,77 x 0,800 m/rok = 109648 m®/rok
* Dla zlewni retencjonowanej ZM:
Q maxzv = F X P x H=270000 m* x 0,71 x 0,800 m/rok=153360 m>/rok.

Razem maksymalna roczna ilos¢ sciekdéw wynosi:
Qmax = 109648+153360 = 263008 m*/rok.

Zestawienie ilosci $ciekdw odprowadzanych do odbiornika.

Qoni  =1510+140 /s =1650 I/s=1,65 m*/s
Qmaxh =2058 m®/h

Qs r =197256 m3/rok

Qsa =540 m*/d

Qmax =263008 m*/rok

llos¢ odprowadzanych sciekdw opadowych na zakiéci przeptywu w rzece Chylonce.

8.2. Jako $¢ sciekdéw opadowych odprowadzanych do odbiornika

Scieki deszczowe zawierajg zanieczyszczenia, ktorych ilosé i jako$é zalezy od czasu
trwania deszczu i charakteru odwadnianej zlewni.

Do podczyszczania s$ciekébw opadowych przed odprowadzeniem do odbiornika
zastosowano zestaw podczyszczajacy, skiladajgcy sie z osadnika oraz separatora
lamelowego.

Zastosowane rozwigzania techniczne podczyszczania $sciekOw w przyjetym zestawie
podczyszczajgcym zapewniajg przy prawidtowe] eksploatacji redukcje ewentualnych
zanieczyszczen i nie spowodujg przekroczenia dopuszczalnych stezen tj. zawiesiny
ogdlnej 100 mg/dm? oraz substancji ropopochodnych w wysokosci 15 mg/dm?.

BPBK SA Gdarsk - Umowa nr KB/806/U1/165-W/2013; Umowa wg BPBK SA 0151 - Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni
wraz z rozbudowa, ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki
OPERAT WODNOPRAWNY

16



Skuteczno$é¢ zatrzymywania zawiesiny dla przyjetego osadnika wirowego dla przyjetego
przeptywu wynosi ok. 80%; stopien oczyszczania zawiesin spetnia wymogi zgodnie
z Rozporzadzeniem [4]. Skutecznosc¢ separacji substancji ropopochodnych wyniesie ok.
98 % dla przeptywu 179,55 dm?®/s, ktére stanowi 13% maksymalnego obcigzenia
hydraulicznego urzgdzenia. Stopien oczyszczania substancji ropopochodnych spetnia
wymogi zgodne z w/w Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska [4].

Po zastosowaniu zaproponowanych rozwigzan podczyszczajgcych nie przewiduje sie
istotnego wptywu odprowadzanych $ciekéw opadowych na jakos¢ wéd rzeki Chylonki,
pod warunkiem prawidiowej eksploatacji systemu zbierania, podczyszczania
I odprowadzania sciekow deszczowych.

9. Ustalenia wynikaj gce z dokumentow planistycznych

9.1. Ustalenia wynikaj gce z planu zagospodarowania terenu

Teren inwestycji nie jest objety planami zagospodarowania przestrzennego.

Czes¢ inwestycji bedzie realizowana wg ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegOlnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji w zakresie dréog
publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721). Na podstawie tej ustawy nie jest wymagana
decyzja lokalizacji celu publicznego.

Dla pozostatego terenu inwestycji zostaty wydane decyzje o warunkach zabudowy.
Zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez ZDiZ Gdynia (nr WT
UD.70111.11.2014.MK.1018 z dn. 12.02.2014 oraz ich przedtuzenie
UD.7011.36.2014.MK.1939 z dn. 19.03.2015) scieki opadowe z terenu objetego
inwestycjg oraz ze zlewni potozonej na potudnie od ul. Morskiej nalezy odprowadzi¢ do
rzeki Chyloni.

9.2. Ustalenia wynikaj ace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzec za

Planowana inwestycja realizowana bedzie na obszarze jednolitej czesci wod
podziemnych JCWPd nr 13 rejon Dolnej Wisty (kod krajowy GW240013, kod europejski
PLGW240013). Stan chemiczny i ilosciowy wéd podziemnych okresla sie jako dobry.
Niezagrozone jest nieosiggniecie dobrego stanu ilosciowego i chemicznego.
Ponadto teren inwestycji znajduje sie w obszarze Gtownego Zbiornika Waod
Podziemnych nr 110 111.
Zgodnie z art. 38e ust. 1 ustawy Prawo wodne oraz ustaleniami zawartymi

w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”, celem
srodowiskowym dla jednolitych czesci wéd podziemnych jest:

» zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;

» Zzapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
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» ochrona i podejmowanie dzialah naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi
miedzy poborem a zasilaniem tych waéd, tak aby osiggna¢ ich dobry stan;

* wdrozenie dziatah niezbednych do odwrdcenia znaczgcego utrzymujgcego sie
rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego wskutek
dziatalnosci cztowieka.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zostat opublikowany
w Dzienniku Urzedowym Rzeczpospolitej Polskiej ,Monitor Polski” z dnia 22 lutego
2011 r., nr 49, poz. 549.

Warunki korzystania z wod rejonu Dolnej Wisly zostaty okreslone w Rozporzgdzeniu Nr
9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnia
7.11.2014 r.

Planowana inwestycja realizowana bedzie na obszarze DW 1806 (scalone czesci wéd
powierzchniowych), Jednolita Czes¢ Wéd Powierzchniowych o kodzie europejskim nr
PLRW2000234796 o nazwie Chylonka, w zlewni rzeki Chylonka, regionu wodnego
Dolnej Wisty. Stan wod powierzchniowych — silnie zmieniona cze$¢ waod, stan zly,
derogacje 4(5)-1/4(5)-2 zagrozone jest osiggniecie celéw $rodowiskowych, brak
mozliwosci technicznych renaturyzacji cieku.

Planowana inwestycja, polegajgca na odprowadzeniu sciekdw opadowych do wod, po
uprzednim ich podczyszczeniu nie narusza ustaleh zawartych w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. M.P. z 2011r. nr 49, poz. 549).

Objete wnioskiem korzystanie z wod nie wptynie na zwiekszenie ryzyka nieosiggniecia
celéw srodowiskowych okreslonych w planie gospodarowania wodami.

Odprowadzane scieki deszczowe spetniajg wymagania obowigzujgcych przepisow
odnosnie wprowadzania $ciekow do wod.

Nie przewiduje sie wplywu omawianych dziatan na warunki korzystania z wod rejonu
Dolnej Wisty.

9.3. Ustalenia wynikaj gce z warunkow korzystania z wod rejonu Dolnej Wisty

Warunki zostaly okreslone w Rozporzadzeniu nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnia 7 listopada 2014 w sprawie warunkow
korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty. Okreslajg one m.in., Zze
wprowadzanie $ciekdbw do odbiornika nie moze powodowaé pogorszenia zadnego
elementu stanu lub potencjatu odbiornika.

Stan jednolitej czesci wad jest okreslony jako zlty. Zgodnie z Ustawg Prawo Wodne art.
38d oraz Rozporzgdzeniem Dyrektora RZGW dla osiggniecia celow srodowiskowych
dla silnie zmienionych czesci wdd, jakimi sg wody rzeki Chylonki, wymaga sie
jednoczesnego spetnienia warunkéw, okreslonych w art. 2 Dz. Il . Obecnie wody rzeki
Chylonki (pkt. 2.2) odpowiadajg V klasie czystosci.
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W chwili obecnej istniejgcymi wylotami (Wistl, Wist2, Wist 3a i Wist 3b) odprowadzane
jest do rzeki Chylonka ok. 1,4 m®s. Po zrealizowaniu inwestycji bedzie odprowadzane
1,65 m’/s.

Odprowadzenie podczyszczonych sciekow deszczowych w ilosciach okreslonych w pkt.
15 nie wptyng na pogorszenie stanu odbiornika.

Projektowana inwestycja nie narusza warunkéw korzystania z wod regionu Dolnej
Wisly.

10. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej na wody powierzchnio we i podziemne

Przyjete rozwigzania projektowe w zakresie budowy kanalizacji deszczowej
z odprowadzeniem $ciekow opadowych do rzeki, przy prawidlowej eksploatacji
urzadzen, pozwolg na unikniecie negatywnego wpltywu na stan wod. Do rzeki
odprowadzane bedg jedynie $cieki opadowe, a ewentualne zawarte w nich
zanieczyszczenia zostang zatrzymane w zestawie podczyszczajgcym.

Zgodnie z przedstawionym operatem, zamierzone korzystanie, t.j. odprowadzenie
Sciekdéw opadowych ze zlewni ZM i ZK do rzeki Chylonki nie bedzie miato wptywu na
stan jakosciowy i ilosciowy wéd powierzchniowych ani podziemnych.

Biorgc pod uwage powyzsze, planowane przedsiewziecie:

* nie naruszy ustalen i celow s$rodowiskowych zawartych w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” oraz w Rozporzgdzeniu
nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodne] w Gdansku
z dnia 7 listopada 2014 r.,

* nie naruszy jakosci jednolitych czesci wod w obszarze dorzecza;

* nie bedzie miatlo negatywnego wpltywu na stan i jako$¢ wod powierzchniowych
rzeki Chylonki oraz wod podziemnych;

* nie naruszy warunkow ochrony zasobow wodnych, jakimi sg: strefy ochronne
uje¢ wody oraz obszary ochronne zbiornikbw wodnych — tj. zbiornika GZWP nr
110 Pradoliny Kaszubskiej i Pradoliny rzeki Redy oraz GZWP nr 111 Subniecka
Gdanska, na obszarze ktorych jest potozona zlewnia sciekdw opadowych i wylot
Sciekow do rzeki Chyloni, nie maja formalnie wyznaczonych prawnych warunkow
ochrony;;

* nie stanowi zagrozenia intereséw 0s6b trzecich (dziatek i obiektow sasiadujgcych
z projektowang inwestycja).

11. Ustalenia wynikaj gce z Planu zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym (PZRP) jest kohAcowym, czwartym
dokumentem planistycznym wymaganym Dyrektywg 2007/60/WE Parlamentu
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Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka
powodziowego i zarzgdzania nim (Dyrektywa Powodziowa). Zgodnie z Dyrektywg
Powodziowg Panstwa cztonkowskie UE zostaty zobligowane do sporzgdzenia:

* Wstepnej oceny ryzyka powodziowego do 22 grudnia 2011 roku,

* Map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego do 22 grudnia 2013

roku,

* Planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym do 22 listopada 2015 roku.
Zgodnie z mapg zagrozenia powodziowego (ark. N-34-50-A-c-3) dostepnej na stronie
Informatycznego Systemu Ostony Kraju (http://mapy.isok.gov.pl/imap/), inwestycja jest
zlokalizowana poza terenami zagrozonymi powodzig jak i poza obszarami na, ktérych
wystgpienie powodzi jest prawdopodobne.

12. Plan przeciwdziatania skutkom suszy

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w rejonie wodnym jest w trakcie opracowywania .

13. Krajowy program oczyszczania $ciekow komunalnych

Krajowy program oczyszczania sciekbw komunalnych zostat sporzgdzony 16 grudnia
2003 r. i obejmowat 1378 aglomeracji. ,Program...” byt aktualizowany 3 razy, ostatnia
aktualizacja zostata zatwierdzona 1 lutego 2011 r. obejmujgc swym zasiegiem 1635
aglomeracji. Projekt IV aktualizacji jest dostepny na stronie KZGW.

Omawiana inwestycja nie jest inwestycjg wytwarzajgcg sScieki ani inne odpady
w zwigzku z tym nie odnosi sie do ww. ,Programu...”.

14. Sposoéb post epowania w przypadku wyst gpienia awarii

W trakcie prowadzenia prac oraz przy prawidtowej eksploatacji nie przewiduje sie
sytuacji, mogacych spowodowac wystgpienie awarii.
Niemniej jednak, w przypadku zaistnienia nadzwyczajnego zagrozenia dla waéd
powierzchniowych konieczne jest:
— powiadomienie organdéw administracji panstwowej, organdéw administracji
terenowej, organow ochrony i kontroli srodowiska,
— powiadomienie  uzytkownikbw zagrozonych S$ciekédw  powierzchniowych
I podziemnych, do ktérych mogg przedostac sie substancje niebezpieczne
— jak najszybsze usuniecie awarii.
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15. Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z Art. 140 ustl Ustawy Prawo Wodne =z dnia 18.07.2001r.
z pbzniejszymi Zmianami wnioskuje sie o udzielenie Inwestorowi projektowanej
inwestycji, ktorym jest:

Gmina Miasta Gdynia
Al. Marszaltka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pozwolenia wodnoprawnego na:
— odprowadzenie sciekow opadowych do rzeki Chylonki w km 1+164
w nastepujgcych ilosciach:

Qoni  =1510+140 /s =1650 I/s=1,65 m*/s
Qmaxh =2058 m*/h

Qs =197256 m3/rok

Qsa =540 m*/d

Qmax =263008 m*/rok

Opracowanie:
mgr inz. Dorota Morzy
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16. Zataczniki
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