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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W GDANSKU

RDOS-Gd-W00.4210.11.2014.KLP/PW.24.
zpo

DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 6 w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 84 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(tj. Dz. U. z 2013r., poz.1235 ze zm.) — dalej ustawa OOS, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Gdyni, znak UIP.7011.4.10.2013.BK z dnia
07.04.2014r., o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, uzupetnionego w dniach:
13.05.2014r., 1.07.2014r., 29.08.2014r., 23.10.2014r., 27.03.2015r., 28.04.2015r., 21.05.2015r.,
27.05.2015r., 1.06.2015r.,

orzekam

1) stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
przedsiewziecia pn.. ,Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z
rozbudowa ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz
budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki”, realizowanego na dziatkach nr:

Obreb Gdynia 22:

298/25, 306/22, 308/23, 309/23, 311/24, 312/24, 315/27, 376/31, 470/28, 473/28, 604/27,
606/27, 607/25, 608/25, 612/27, 635/28, 636/28, 637/27, 638/28, 640/27, 642/28, 643/25,
644125, 645/25, 646/25, 712/28, 713128, 714/27, 7T15/27, 716/22, 718/23, 720/27, 721/27,
722127, 723127, 724123, 725/23, 726/23, 729/25, T47/27, 748127, 749/27, 773127, 779/27,
791/28, 797/26, 798/26, 811/28, 812/28, 815/28, 816/28, 817/27, 823/31, 831/90, 844/91,
846/90, 857/29, 858/29, 859/28, 860/28, 872/27, 874/27, 878/27, 879/27, 906/25, 907/25,
908/23, 911/23, 923125, 925/25, 928/25, 965/27, 966/27, 967/27, 996/27, 997/27, 1022,
1055/21, 1056/21, 1058/22, 1059/22, 1060/28, 1061/28

Obreb Gdynia 24:

148/56, 149/56, 150/54, 170/54, 171/54, 173/54, 176/59, 177/59, 257/83, 258/77, 415/83,
416/83, 417/83, 419/77, 428/51, 489/52, 494/57, 497/52, 498/52, 500/52, 540/54, 580/67,
582/55

Obreb Gdynia 25:

27, 44, 45, 52, 429/28, 435/8, 43716, 438/6, 440/4, 442/5, 443/5, 445]7, 450/2, 451/2,
453/1, 457/37, 458/37, 459/37, 462/49, 463/55, 464/55, 466/54, 467/50, 470/51, 471/53,
477136, 478/36, 474/36, 480/34, 483/33, 486/32, 489/3, 490/3, 491/3, 522/7, 524/8,
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526/8, 536/82, 569/7, 570/7, 571/7, 572/7, 575/7, 576/7, 579(7, 588/7, 593/7, 612/32,
615/32, 622/8, 623/7, 626/7, 651/37, 664/53, 665/53, 675/7, 722/34, 723/36, 725/36,
72973, 730/3, 733/32, 735/32, 736/32, 737128, 739/28, 741/7, 743/7, 74417, 745/4, 746/4,
750132, 767/38, 768/37, 772/7, 773/7, T74/7, 784/7, 785(7, 788/7, 796/36, 797/36,
799/37, 800/37, 805/36, 806/36, 807/34, 809/32, 810/32, 811/8, 812/8, 818/7, 820/7,
821/7, 831/8, 823/8, 833/8, 834/7, 835/7, 836/7, 837/7, 854/7, 855/7, 861/56, 904, 917,
918, 928/32, 929/32, 935/905, 944/7, 946/7, 951/13, 956/36, 962/28, 963/28, 966/28,
967/28, 971/7, 972/7, 977, 981, 991/8, 992/8, 993/8, 996/32, 997/32, 998/33, 999/33,
1000/980, 1001/980

Qbreb Gdynia 28:

224/138, 306/139, 307/139, 308/138
Dziatka nr 150/54 obreb Gdynia 24 stanowi teren zamknigty.

2) uczynié charakterystyke planowanego przedsiewzigcia Zatgcznikiem nr 1 do niniejszej
decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2014r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku wplynat
wniosek Prezydenta Miasta Gdyni, znak UIP.7011.4.10.2013.BK z dnia 07.04.2014 r. o wydanie
decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,Rewitalizacja terenow
dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiedzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chyloriska
wraz z budowa kanatu deszczowego umozliwiajgcego odprowadzenie woéd z terendw
rewitalizowanych do odbiornika, ktérym jest rzeka Chylonka”.

Do wniosku dofgczono:
1. Karte informacyjng przedsigwziecia (3 egz.) wraz z plytg CD;
2. Informacje o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
3. Informacje o ficzbie stron postepowania — przekraczajgcej 20.

Whiosek zawierat braki formalne i merytoryczne, ktore uzupetniono na wezwanie tut. organu w
dniach: 13.05.2014r., 1.07.2014r., 29.08.2014r., 23.10.2014r., 27.03.2015r., 28.04.2015r,,
21.05.2015r., 27.05.2015r., 1.06.2015r.

W toku prowadzonego postepowania, na wniosek Petnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni,
korekcie ulegta nazwa, zakres i lokalizacja inwestycji. Po uwzglednieniu zmian nazwa
planowanego przedsiewziecia przedstawia sie nastepujgco:

,Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic
Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikolaja oraz budowa kolektora
deszczowego do rzeki Chylonki”.

Przedsiewziecie objete ww. wnioskiem, zgodnie z : § 3 ust. 1 pkt. 34, § 3 ust. 1 pkt 60, § 3
ust. 1 pkt 56 oraz § 3 ust. 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na érodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) kwalifikowane jest jako ,instalacje
do przesylu pary wodnej lub cieptej wody, z wylaczeniem osiedlowych sieci ciepfowniczych |
przytgczy do budynkéw”, .drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsiewziecia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust, 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o
nawierzchni twardej, z wytgczeniem przebudowy drég oraz obiektéw mostowych, sfuzgcych do
obshugi stacji elekiroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
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o ochronie przyrody', ,garaze, parkingi samochodowe lub zespoly parkingdw, wraz z
towarzyszgca im infrastruktura, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 0,5 ha na obszarach
innych niz wymienione w lit. a" oraz ,polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu
realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia wymienionego w ust. 1, z wylgczeniem
przypadkéw, w kitérych powstate w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montaZu
przedsiewziecie nie osigga progéw okreslonych w ust. 1, o ile progi te zostaly okreslone” w
odniesieniu do: ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsigwzigcia powyzef 1 km
inhe niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylgczeniem przebudowy drdg oraz obiektéw mostowych, stuzgcych do obstugri stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o
ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie
przyrody”. W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy 008§, realizacja
ww. przedsiewziecia, jako moggcego potencjainie znaczaco oddziatywaC na Srodowisko,
wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przedsiewziecie realizowane bedzie w czesci na terenie zamknigtym — dziatka nr 150/54
obreb Gdynia 24, zatem organem wiasciwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie zgodnie z
art. 75 ust. 6 ww. ustawy 005 jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku.

Stosownie do tresci art. 59 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy, realizacja planowanego przedsigwzigcia
moggcego potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko wymaga przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko, jezeli obowigzek przeprowadzenia tej oceny
zostat stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy jw. W mysl przywotanego wyzej przepisu
oraz art. 64 ust.1 ww. ustawy, obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko dla planowanego przedsiewzigcia mogacego potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ witasciwy do
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach:
- uwzgledniajac tacznie uwarunkowania okreslone w art. 63 ust.1;
- po zasiggnieciu opini.
1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska - tu opinii wiasnej;
2) organu Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej, o ktorym mowa w art. 78,
w przypadku przedsiewzigé wymagajacych decyzji o ktérych mowa w art. 72 ust. 1
pkt. 1-3, 10, 11, 13115 - 17.
Zgodnie z art. 6 ww. ustawy wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje sig, jezeli organ
prowadzacy postepowanie jest jednoczesénie organem uzgadniajacym lub opiniujgcym.
Postanowienie wydaje sie rowniez, jezeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzania oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko.

Informacje o ztozonym wniosku zamieszczono w publicznie dostgpnym wykazie danych
Ekoportal (www.ekoportal.pf} pod numerem 680/2014, prowadzonym na podstawie art. 22 ww.
ustawy 00$ z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

Dziatajgc na podstawie art. 64 ust.1 ww. ustawy, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Gdansku pismem znak RDOS-Gd-W00.4210.11.2014. KLP/PW.9 z dnia 6.11.2014 r. zwrocit sie
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni z prosbg o opinie w
przedmiocie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko planowanego
przedsiewziecia i ewentualne okreélenie zakresu raportu 00S. Pismem znak NS-4911/22/14 z
dnia 24.11.2014r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni wyrazit opinie, ,Zze nie ma
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko” dla przedmiotowego
przedsiewzigcia.
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Regionainy Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku postanowieniem znak RDOS-Gd-
WOO0.4210.11.2014 KLP/PW.10 z dnia 18.12.2014r. stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewzigcia pn.: ,Rewitalizacja terenow dzielnicy
Chylonia w Gdyni pomiedzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylonskg wraz z
budows kanalu deszczowedo umozliwiajacego odprowadzenie wod z terenow rewitalizowanych
do odbiornika, ktorym jest rzeka Chylonka”.

W toku prowadzonego postepowania, w dniu 27.05.2015r., do tut. organu wplyneto pismo
Pelnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni 2nak Z1/0151/1733/PW/F08/2015 z dnia 26.05.2015r.,
wprowadzajgce korekte nazwy, zakresu i lokalizacji inwestycji (jak w sentencji niniejszej decyzii).

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku pismem  znak RDOS-Gd-
WO00.4210.11.2014.KLP/PW.15 z dnia 2 06.2015r. zawiadomit strony postgpowania o0
powyzszych zmianach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, wobec wprowadzonej korekty nazwy,
zakresu i lokalizacji inwestyciji , pismem znak RDOS-Gd-W00.4210.11.2014. KLP/PW.19 z dnia
2.06.2015r. ponownie zwrdcit sie do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Gdyni z prosbg o opinie W przedmiocie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko planowanego przedsiewzigcia i ewentualne okreslenie zakresu raportu oo$. Pismem
znak NS-4911/10/15 z dnia 12.06.2015r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni
wyrazit opinig, Zze nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

W trakcie ponownego rozwazania, Czy przedsiewzigcie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku uwzglednit
tacznie uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy 00§ i zwazyt co nastepuje:

1) rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia, z uwzglednieniem:
a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Teren potozony w rejonie ulic: Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylonskiej, Morskiej oraz
ul. Sw. Mikotaja przewidziany jest do rewitalizacji, polegajacej miedzy innymi na:

_  rozbudowie, budowie i przebudowie drog, chodnikéw i miejsc postojowych,

- uporzadkowaniu systemu kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wod

opadowych do odbiornika,

—  budowie nowych obiektow i elementow matej architektury, miejsc rekreacyjnych itp.

_  pudowie i przebudowie uzbrojenia terenu: oswietlenia, sieci wodociggowych,
kanalizacji sanitarnej, Sieci elektroenergetyczne), gazowej, cieptowniczej,
elektroenergetycznej teletechnicznej itp.

W ramach przedsiewzigcia planowane s3 nastepujace prace:

Roboty drogowe

Roboty drogowe obejmuja rozbudowe ulicy Opata Hackiego (wraz z odcinkiem
ul. $w. Mikotaja), Zamenhofa i Komierowskiego i odcinkiem ul. Sw. Mikotaja po drugiej
stronie toréw kolejowych, od strony ul. Hutniczej, a takze budowe pozostatych ulic
dojazdowych i wewngtrznych na terenie rewitalizowanego obszaru. Dodatkowo budowane
i przebudowywane beda chodniki, miejsca postojowe i zjazdy z drég.

Diugo$é rozbudowywanych drég, bedacych w zakresie zezwolenia na realizacje inwestycii
drogowej, wynosi ok. 1800 m. Diugoéé budowanych drog wewnetrznych (dojazdy do
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych) wynosi ok. 1900 m. taczna dtugo$é budowanych
i rozbudowywanych drog wyniesie ok. 3700 m.

W ramach inwestycji planowana jest budowa i przebudowa miejsc postojowych:
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— parkingi nowoprojektowane — ok. 6500 m?,

- parkingi przebudowywane — ok. 900 m®.

taczna powierzchnia budowanych i przebudowywanych parkingdw  wyniesie

ok. 7400 m>.

Kanalizacja deszczowa

W ramach inwestycji przewiduje sie uporzadkowanie systemu kanalizacji deszczowej na

terenie inwestycji wraz z odprowadzeniem wod opadowych do odbiornika — rzeki Chylonki

(poprzez projektowane wiaczenie do kanatu Chylonki na wysokoéci Banku Pekao SA przy

ul. Sw. Mikotaja).

Projektuje sie budowe systemu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej wzdtuz ulic gidwnych

oraz ulic dojazdowych i wewnetrznych rewitalizowanego terenu. Kanalizacja deszczowa

bedzie wykonana 2z rur o $rednicach DN150-DN1200 mm, ukladanych

w wykopach otwartych. tgczna diugosé projektowanych kanatéw to ok. 3000 m. Materiat

nowych rur to zelbet i tworzywa sztuczne. Odcinek pod torami PKP zostanie wykonany

metodg bezwykopowa (przewiert sterowany).

Ukiad kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji przeprowadza réwniez wody opadowe ze

zlewni potozone] na potudnie od ul. Morskiej. W celu zmniejszenia $rednic rur projektowanej

kanalizaciji odprowadzajgcej wody  opadowe z terenu inwestycji,  jak

i ww. wymienionej zlewni, zaprojektowano podziemny zakryty zbiornik retencyjny w pasie

drogowym ul. Komierowskiego. Bedzie to zbiornik o pojemnosci retencyjnej ok. 1400 m°.

Przed zbiornikiem projektuje sie wykonanie osadnikow.

Przed wylotem wéd deszczowych do odbiornika zaprojektowano zestaw urzgdzen

podczyszczajgcych.

Zagospodarowarnie terenu

W ramach nowego zagospodarowania terenu przewiduje sig:

— budowe nowych pergoli (oston) $mietnikowych, istniejace beda rozebrane Iub
przestawione;

~ przebudowe istniejgcych schodow terenowych lub budowe nowych;

- stworzenie rekreacyjnych placow z elementami malej architektury;

— budowe elementow matej architektury tj. tawek, koszy na odpadki, stojakow rowerowych,
stupkoéw, balustrad, barierek itp.;

~ budowe nowych placow zabaw | sitowni na $wiezym powietrzu (ewentualne
przestawienie istniejacych urzadzen), skate parku, $cianki wspinaczkowej i boiska.

Sieci elekirgenergetyczne

Istniejaca sie¢ elektroenergetyczna (zasilajgca posesje oraz oéwietleniowa), bez wzgledu

na jej stan techniczny, zostanie przebudowana w miejscach kolizji z projektowanym

uktadem drogowym. Projektowane linie kablowe nie zmienig istniejacego uktadu powigzania

sieci 0,4kV oraz 15kV. Do przebudowy linii kablowych SN zastosowane bgdg kable typu

XRUMHAKXS, do linii kablowych nn. - kable typu YAKY.

¥ gczna diugosé proj.sieci oswietleniowej: ok. 5,2 km.

t.gczna diugosc proj. kabli SN-15kV: ok. 1,2 km.

tgczna diugosé proj. kabli nn.-0,4kV: ok. 3,1 km.

taczna diugosé proj. linii napowietrznych nn.-0,4kV: ok. 100 m.

Wodociggi

W ramach usuwania kolizji przewiduje sie przebudowe wodociggu DN150 na dtugosci ok.

100 m oraz przebudowe przytaczy wodociggowych DN50 na dtugosci ok. 30 m.

Przebudowa bedzie wykonana w wykopie otwartym.
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Kanalizacja sanitarna

W ramach usuwania kolizji przewiduje sie przebudowe kanatdbw sanitarnych
DN150-DN400 na dtugosci ok. 700 m. Przebudowa bedzie wykonana w wykopie otwartym.
Wykonana bedzie rowniez pompownia $ciekéw na przytaczu kanalizacii sanitarnej
z rurociagiem tlocznym DN50 o diugosci ok. 20 m.

Sieci cieplownicze

Projektowana rozbudowa i budowa uktadu drogowego koliduje z istniejacymi przewodami
sieci cieplowniczej o $rednicach od 2xDN32 do 2xDN500. Wzdtuz ul. Opata Hackiego i ul.
Sw. Mikotaja przebiegaja przewody sieci cieptowniczej magistralnej
o srednicach 2xDn400 i 2xDn500 mm.

W zwigzku z kolizjami z projektowana kanalizacjg deszczowg oraz koniecznoscig
dostosowania istnigjgcych sieci do zgodnosci z obowigzujgcymi standardami konieczna jest
budowa nowych odcinkéw sieci cieptowniczych (w tym magistralnych) oraz likwidacja
starych sieci, po ich wezesniejszym unieczynnieniu. Przewiduje sie budowe przewodéw na
terenie objetym zakresem inwestycji na diugosci ok. 300 m. Roboty bedg wykonane
w wykopach otwartych z wykorzystaniem rur i ksztattek stalowych preizolowanych.

Sieci teletechniczne

W zwigzku z projektowang budowg i przebudowag uktadu drogowego oraz zwigzang
z tym zmiang zagospodarowania przylegtego terenu istniejgce sieci teletechniczne beda
wymagaly przebudowy.

Przedsigwzigcie pianowane jest do realizacji na dziatkach ew:
Obreb Gdynia 22:

298/25, 306/22, 308/23, 309/23, 311/24, 312/24, 315/27, 376/31, 470/28, 473/28, 604/27,
606/27, 607/25, 608/25, 612/27, 635/28, 636/28, 637/27, 638/28, 640/27, 642/28, 643/25,
644/25, 645/25, 646/25, 712/28, 713/28, 714127, 715/27, 716/22, 718/23, 720/27, 721/27,
722/27, 723/27, 724123, 725/23, 726/23, 729/25, T47/27, 748/27, 749/27, 773/27, 779/27,
791/28, 797/26, 798/26, 811/28, 812/28, 815/28, 816/28, 817/27, 823/31, 831/90, 844/91,
846/90, 857/29, 858/29, 859/28, 860/28, 872/27, 874/27, 878/27, 879/27, 906/25, 907/25,
908/23, 911/23, 923/25, 925/25, 928/25, 965/27, 966/27, 967/27, 996/27, 997/27, 1022,
1055/21, 1056/21, 1058/22, 1059/22, 1060/28, 1061/28

QObreb Gdynia 24:

148/56, 149/56, 150/54, 170/54, 171/54, 173/54, 176/59, 177159, 257/83, 258/77, 415/83,
416/83, 417/83, 419/77, 428/51, 489/62, 494/57, 497/52, 498/52, 500/52, 540/54, 580/67,
582/55

Qbreb Gdynia 25:

27, 44, 45, 52, 429/28, 435/8, 43716, 438/6, 440/4, 442/5, 443/5, 445/7, 450/2, 451/2, 453/1,
457/37, 458137, 459/37, 462/49, 463/55, 464/55, 466/54, 467/50, 470/51, 471/53, 477/36,
478/36, 474/36, 480/34, 483/33, 486/32, 489/3, 490/3, 491/3, 522/7, 524/8, 526/8, 536/82,
o69/7, 570/7, 571/7, 572/7, 575/7, 576/7, 579/7, 588/7, 593/7, 612/32, 615/32, 622/8, 623/7,
626/7, 651/37, 664/53, 665/53, 675/7, 722/34, 723136, 725/36, 729/3, 730/3, 733/32, 735/32,
736/32, 737728, 739/28, 741/7, 743/7, 744/7, 745/4, 746/4, 750/32, 767/38, 768/37, 7727,
77317, 77417, 784/7, 785/7, 788/7, 796/36, 797/36, 799/37, 800/37, 805/36, 806/36, 807/34,
809/32, 810/32, 811/8, 812/8, 818/7, 820/7, 821/7, 831/8, 823/8, 833/8, 834/7, 835/7, 836/7,
837/7, 854/7, 855/7, 861/56, 904, 917, 918, 928/32, 929/32, 935/905, 944/7, 946/7, 951/13,
956/36, 962/28, 963/28, 966/28, 967/28, 971/7, 972/7, 977, 981, 991/8, 992/8, 993/8, 996/32,
997/32, 998/33, 999/33, 1000/980, 1001/980
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Obreb Gdynia 28:
224/138, 306/139, 307/139, 308/138

b) powigzai z innymi przedsiewzieciami, w szczegélnosci kumulowania sie oddziaflywan

przedsiewzie¢ znajdujgcych sie na obszarze, na kiory bedzie oddzialywac
przedsiewziecie
Realizacja inwestycji polegajacej na rewitalizacji terenéw dzielnicy Chyloni w Gdyni jest
powigzana z inwestycjg pn. ,Rozbudowa ul. Sw. Mikolaja w Gdyni wraz z przebudowg
zarurowanego odcinka rzeki Chylonka od ul. Sw. Mikotaja do ul. Hutniczej z przejsciem pod
ul. Hutniczg”.
Obszar inwestycji jest obecnie odwadniany do rzeki Chylonki. Planowana rewitalizacja
dzielnicy Chylonia obejmuje przebudowe m.in. kanalizacji deszczowej. Projektowany
kolektor deszczowy DN1200, odprowadzajgcy wody z obszaru inwestycji, zostanie
wigczony do projektowanego wediug odrebnego opracowania przepustu rzeki Chylonki w ul.
Swietego Mikotaja. Przepust ten bedzie wykonany z rur GRP o profilu gardzielowym
3200x1200 mm, co zapewni duzg rezerwe przeptywu wéd. Miejsce wigczenia
projekiowanego kolektora DN1200 jest zlokalizowane na koricowym odcinku rzeki Chylonki,
wpadajgcej do kanatu portowego przy Zatoce Gdanskiej. Ponadto projektuje sie czesciows
retencie wéd z terendw dzielnicy Chylonia przed odprowadzeniem ich do odbiornika, co
wplynie pozytywnie na bezpieczenstwo systemu. W zwigzku z tym nie przewiduje sie
negatywnych oddziatywan skumulowanych w momencie wspdlistnienia tych dwdch
inwestycji - ryzyko zalewania terendw bezposrednio przylegiych do rzeki Chylonki w trakcie
wysckiego opadu atmosferycznego bedzie zminimalizowane.

c¢) wykorzystywania zasobow naturainych
Na potrzeby realizacji planowanego przedsiewziecia prognozuje sie wykorzystanie wody,
materiatow, paliw oraz energii.

Szczegoétowe ilosci niezbednych medidw beda okreslone zgodnie z technologig
prowadzenia prac i szczegdlowa organizacjg samego placu budowy. Wszelkie zuzyte
surowce i materiaty bedg wykorzystane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Szacunkowe zapotrzebowanie na media w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych i
budowlanych:

— woda ok. 2150 m®

~ paliwa ok. 240 m®

— energia elekiryczna ok. 80 kW/24 h i dodatkowo ok. 12300 kW na produkcje betonu
asfaltowego.

d) _emisji i wystepowania innych uciazliwosci,
etap realizacji

W frakcie realizacji planowanej inwestycji bedg prowadzone prace w wykopie otwartym,
gdzie przewiduje sie odwodnienie igtofiltrami, zjawisko bedzie miato charakier lokalny.
Wody z odwodnier wykopow bedg odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
W fazie realizacji podstawowym zrodiem emisji zanieczyszczen do powietrza na terenie
budowy bedg maszyny budowlane i spalinowe pojazdy samochodowe. Charaktier te] emis;ji
bedzie niezorganizowany. Maszyny podczas dziatania bedg zmieniaé miejsce pracy w
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miare postepu roboét. Oddziatywanie na stan jakosci  powietrza bedzie lokalne
i okresowe.

Zrodtem hatasu w fazie realizacji przedsiewziecia bedg gtéwnie maszyny i urzgdzenia
budowlane. Ucigzliwo$é akustyczna wystepujaca w tej fazie bedzie dokuczliwa dia
mieszkancow najblizej potozonych budynkoéw mieszkalnych, ale jej charakter bedzie
przejsciowy.

Powstajace w trakcie realizacji inwestycji odpady niebezpieczne i inne niz niebezpieczne
moga zostaé odzyskane w miejscu ich wytworzenia. Organizacja placu budowy na
odpowiednim poziomie umozliwi ograniczenie powstania nadmiernej ilosci odpadow.
Wytworzone odpady beda kierowane w pierwszej kolejnosci do odzysku, a jesli nie bedzie
takiej mozliwosci — do unieszkodliwienia. Na placu budowy bedzie zorganizowana
selektywna zbidrka wytwarzanych odpadéw. Odpady niebezpieczne beda gromadzone w
szczelnych pojemnikach, zapewniajacych dobrg izolacje od §rodowiska.

etap eksploatagji

Na etapie eksploatacji nie wystapig negatywne lub znaczace oddziatywania inwestycji na
stan wod powierzchniowych, wod podziemnych, gleb, swiata roslin i pogorszenie Klimatu
aerosanitarnego i akustycznego.

Funkcjonowanie przebudowanego ukiadu drogowego bedzie zrédlem zanieczyszczonych
wod opadowych. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych przedsigwzigcia (drogi,
parkingi) odprowadzane bedg do istniejacego systemu kanalizacji deszczowe) poprzez
wpusty uliczne i studzienki sciekowe.

Biorac pod uwage przewidywany sposob odwodnienia i odprowadzenie wod opadowych do
przeprojektowanej sieci kanalizacji deszczowe — nie przewiduje sig ujemnego wplywu
powstajgcych w trakcie eksploatacji przedmiotowego uktadu drogowego wéd opadowych na
srodowisko.

Na etapie eksploatacii, po przebudowie uktadu drogowego, emisja zanieczyszczen do
atmosfery moze zwigkszyé sie w stopniu minimainym. W zwigzku z tym nie prognozuje sie
znaczacego negatywnego oddziatywania inwestycji na stan atmosfery.

Na etapie eksploatacji nie prognozuje si¢ negatywnych oddzialywar na klimat akustyczny.
Poprawie ulegnie stan techniczny drég, co wplynie pozytywnie na klimat akustyczny na
rewitalizowanym obszarze dzielnicy Chylonia.

W trakcie funkcjonowania przedsiewziecia zarzadca drogi zagwarantuje przekazywanie
wytworzonych odpadow wyspecjalizowanym podmiotom posiadajgcym stosowne decyzje
w zakresie gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci odpady bedg przekazywane do
odzysku lub recykiingu, a w przypadku braku takiej mozliwosci — do unieszkodliwienia {np.
w drodze sktadowania).

e) ryzyka wystapienia powaZnej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii;
Przedsiewziecie ze wzgledu na swoj charakter oraz technologie, nie wigze si¢ z ryzykiem
wystapienia powaznej awaril. W fazie realizacji moze nastapi¢ ryzyko awarii zwigzanej z
wyciekiem substancji ropopochodnych w zwigzku z uzywanym sprzetem i pojazdami w
trakcie robot. Kazdy wyciek zwigzkéw ropopochodnych zostanie natychmiast usuniety przy
pomocy srodkéw sorpeyjnych.

2) usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska, w szczegolnosci przy istniejacym uZytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania sie $rodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw
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przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych
Przedmiotowe zamierzenie znajduje sie¢ poza zasiggiem obszarow wodno-blotnych
wpisanych na liste podczas konwencji ramsarskief oraz obszardéw o ptytkim zaleganiu wod
czy ujeé¢ wod objetych ochrong. Nie jest rowniez zlokalizowane w sasiedztwie obszarow
wodno — btotnych.

b) obszary wybrzezy, obszary gorskie lub leSne
Planowane przedsiewziecie nie jest ziokalizowane na obszarach gorskich. Przedmiotowe
zamierzenie przebiega poza terenami lesnymi. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w
miescie Gdynia — na obszarze Pobrzeza Kaszubskiego, mezoregionu stanowigcego czesc
Pobrzeza Gdanskiego.
Najblizsza odlegiosé (w linii prostej) inwestycji od pasa nadbrzeznego brzegu morskiego
wynosi ok. 5,5 km.

c) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujeé¢ wéd i obszary ochronne
zhiornikow wéd srédigdowych
Planowane zamierzenie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi ujeé wod pitnych
oraz obszarami ochronnymi wod zbiornikow wéd srédlgdowych.

d) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
roélin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody
Planowane przedsigewzigcie znajduje sie poza obszarami NATURA 2000. Najblizej potozone
obszary Natura 2000znajdujg sie w odlegiosci:
¢ ok. 5,0 km na wschoéd Zatoka Pucka PLB 220005,
¢ ok. 6,0 km na pdinocny wschod Zatoka Pucka i Potwysep Helski PLH 220032,

» ok 6,0 km na poludniowy wschod Klify i Rafy Kamienne Ortowa PLH 220105,

Natomiast w odlegtosci ok. 0,2 km na potudniowy zachéd znajduje sig¢ Tréjmiejski Park
Krajocbrazowy.

Pofozenie inwestycji w terenie przeksztalconym, brak gatunkow roélin i zwierzat objgtych
ochronag prawng na przedmiotowym terenie oraz znaczna odlegtos¢é od obszarow Natura
2000 wyklucza mozliwos¢ utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych. Majgc
na uwadze polozenie geograficzne oraz skale i charakter przedsigwzigcia, nie ma podstaw
przypuszczaé, aby realizacja inwestycji mogta réwniez; spowodowaé pogorszenie stanu
siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dia ktorych ochrony zostaty
wyznaczone w/w obszary Natura 2000; wplyna¢ negatywnie na gatunki, dia ktérych ochrony
obszary te zostaly wyznaczone; pogorszy¢ integralnos¢ obszarow Natura 2000 lub ich
powigzania z innym obszarami.

e) obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone
W zwigzku z realizacja inwestycji, standardy jakosci $rodowiska nie zostang przekroczone.

f) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
Na obszarze planowanej inwestycji brak jest stanowisk archeologicznych oraz obiektow
dziedzictwa kulturowego wpisanych do panstwowego rejestru zabytkow.

Obiektem dziedzictwa kulturowego wpisanym do rejestru zabytkow zlokalizowanym najblizej
planowanej inwestycji jest dawna szkola elementarna, obecnie Szkofa Podstawowa
nr 10 (A-1001) wpisana do rejestru zabytkéw w dn. 30.04.1987 r. (nr porzadkowy w
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rejestrze zabytkéw woj. Pomorskiego — 1164), ul. Lubawska 4, zlokalizowana ok. 150 m od
planowanej inwestyciji.

Ponadto inwestycja po czesci (ul. Sw. Mikotaja i ulica Opata Hackiego) znajduje sie
w strefie ochrony konserwatorskiej fli — obszary ksztattowania nowej przestrzeni kulturowej
o cechach inspirowanych tradycjg danego miejsca. Jest to obszar oznaczony jako 2e -
zespot siedliska wsi Chylonia. Na obszarze tym, w bezposrednim sgsiedztwie do inwestycji
znajduja si¢ obiekty o wysokiej wartosci historycznej i kulturowej, postulowane do ochrony.
S3 to: kosciét p.w. Swigtego Mikotaja oraz Dom Bieszkow, obydwa obiekty znajdujg sig przy
ul. Sw. Mikotaja. Wystepuje tu takze historyczny cmentarz.

Biorgc pod uwage charakter, skale, zakres oraz planowane do zastosowania rozwigzania
chroniace srodowisko, realizacja inwestycji nie spowoduje potencjalnych negatywnych lub
znaczacych oddzialywan na w/w obszary.

g) gestosé zaludnienia
Obszar dzielnicy Chylonia zamieszkuje ok. 25 tys. mieszkancow, gestosé zaludnienia
wynosi 6381 mieszkancow/km?.

h) obszary przylegajace do jezior
Obszar inwestyciji nie iest obszarem przylegajgcym do jezior.

i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze ochrony uzdrowiskowej.
Najblizszym tego typu obszarem jest miasto Sopot, ktore decyzja Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej uzyskato status uzdrowiska w 1999 roku.
Z uwagi na lokalizacje i zakres inwestyciji, wykluczono oddziatywanie na obszary jw.

3} rodzaj i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1i 2, wynikajace z:

a) zasiequ oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktora
przedsiewziecie moze oddziatywaé
Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane jest w mie$cie Gdyni, o duzym zageszczeniu
ludnosci, w dzielnicy Chylonia, ktérg zamieszkuje ok. 25 tys. mieszkancow. Realizacja
przedmiotowego zamierzenia nie wplynie negatywnie na mieszkancow, nie spotyka si¢
takze z negatywnym odbiorem, wpiynie natomiast na poprawe ich zycia poprzez zmiang
wygladu i stanu ulic, parkingdw, chodnikow i budowe nowych elementow zagospodarowania
terenu.

b) transgranicznego _charaktery oddziatywania przedsiewzigcia na _poszczegolne
elementy przyrodnicze
Zasieg oddzialywania planowanego zamierzenia ograniczy sie do terenu jego realizacji,
zatem ze wzgledu na znaczng odlegto$¢ od granic kraju - nie zachodzi mozliwos¢
transgranicznego oddziatywania przedmiotowego zamierzenia na srodowisko.

c) wielkosci i_zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem _obcigZenia istniejacej
infrastruktury technicznej
Oddzialywanie na etapie realizacji bedzie miato charakter okresowy. Zakres prac
w granicach obszaréw inwestycji bedzie prowadzit do:
. przeksztalcenia powierzchniowych warstw podioza — miejscowa likwidacja podioza
glebowego,
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- ucigzliwosci akustycznych oraz zanieczyszczen atmosfery pochodzacych z terenu
budowy, zwigzanych z pracg maszyn i ciezkiego sprzetu oraz zwiekszonego ruchu
pojazdéw obstugujacych plac budowy,

- powstawania odpaddéw pochodzgcych z prac rozbidrkowych, przebudow oraz
z pozostatych prac budowlanych, odpady te mogg byé powrotnie wykorzystane na potrzeby
realizowanej inwestycji.

Na etapie eksploatacji nie prognozuje sie potencjalnych negatywnych lub znaczgcych
oddziatywan inwestycji na stan wod powierzchniowych, wdd podziemnych, gleb, swiata
roslin i pogorszenie kiimatu aerosanitarnego i akustycznego.

d) prawdopodobieristwa oddziafywania
Przewidywane oddziatywania na etapie realizacji przedsiewzigcia beda krotkotrwate i
ustapig niezwlocznie po zakonczeniu prac, a zwigzane bedg z nieznacznym zwigkszeniem
stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego czastkami pylu, gazow spalinowych i
kurzu.

Realizowane zamierzenie na etapie ekploatacji nie zmieni przeznaczenia terenu czy
sposobu jego uzytkowania, dlatego tez sposob jego odziatywania rowniez nie ulegnie
zmianie w stosunklu do stanu obecnego. Realizacja inwestycji wplynie pozytywnie na
poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego, ograniczy drgania poprzez uptynnienie ruchu,
wyrownianie i ujednolicenie nawierzchni. Ograniczy réwniez emisje hatasu i spalin.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania.

Na etapie budowy wystgpig ucigzliwosci w postaci hatasu, emisji pytéw oraz spalin
samochodowych. Ucigzliwosci te sg krotkotrwate i ustgpig niezwtocznie po zakonczeniu
budowy. Podczas uzytkowania obiektu rodzaj i jege natezenie pozostanie na
niezmienionym poziomie, a nawet ze wzgledu na wymiang i przebudowe nawierzchni
(poprawe parametrow, likwidacje ubytkéw, kolei i nierdbwnosci) oraz uplynnienie ruchu w
obrebie inwestycji przewiduje poprawe warunkéw akustycznych, jak i nastgpi zmniejszenie
emisji spalin.

Obszar inwestycji nalezy do zlewni Dolnej Wisly, podlegtej Regionalnemu Zarzadowi Gospodarki
Wodnej w Gdansku.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly zostat opublikowany w dniu
21 czerwca 2011 r. (Monitor Polski nr 49, poz. 549 z 2011 r.). Obszar kraju zostatl podzielony na
tzw. jednolite czesci wod podziemnych (JCWPJ) oraz jednolite (JCWP) i scalone (SCWP) czgsci
wod powierzchniowych, dla ktérych okresla sie stan ilosciowy i jakosciowy. Niniejsza inwestycja
znajduje sie na obszarach:

« Wody podziemne

- JCWPd nr 13, gdzie stan ilosciowy i chemiczny oceniono jako dobry

 Wody powierzchniowe
- jednolite - JCWP ,,PLRW2000234796 Chylonka", gdzie ocena stanu wad jest zta.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na stan wod podziemnych i powierzchniowych,
opisanych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Na etapie budowy zostang zastosowane rozwigzania chronigce $rodowisko, zapobiegajace
przedostawaniu sie zanieczyszczen do wod podziemnych i ptyngcych wédd powierzchniowych
(rzeki Chyloni). Emisja zanieczyszczen zwigzanych z eksploatacjg pojazdow i maszyn (wycieki
smaréw czy paliw) bedzie ograniczona do minimum, gdyz wykonawca zapewni stosowanie
nowoczesnego sprzetu oraz przewidzi procedury neutralizujgce ewentualne wycieki. Wody
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opadowe z terenu inwestycji, beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji deszczowej (z
wstepnym podczyszczaniem w  studzienkach sciekowych). Wplyw $Sciekéw  bytowo-
gospodarczych zostanie ograniczony poprzez zastosowanie przenosnych sanitariatow.

Na obszarze inwestycji nie wystepujg zbiorniki wod powierzchniowych - inwestycja nie bedzie
miata wptywu na wody powierzchniowe stojace.

Na etapie eksploatacji inwestycja nie bedzie powodowa¢ wigkszego niz dotychczas zagrozenia
dla gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych obszaru dzielnicy Chyloni - wptynie ona
korzystnie na stan tych gleb i wéd.

Stosownie do treéci art. 81 ust. 3 ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., majgc na uwadze

zakres i charakter planowanego przedsiewzigcia oraz jego przewidywane oddziatywanie na

ukiad hydrologiczny obszaru inwestycji i terenow sgsiednich, nie ma podstaw przypuszczagé, aby

realizacja zamierzenia:

* znaczaco oddziatywata na stan ekologiczny jednolitych czesci wod powierzchniowych
(JCWP) oraz podziemnych (JCWPd);

¢ uniemozliwita osiagniecie celow srodowiskowych zawartych w planach gospodarowania

wodami w obszarach dorzeczy.

Majgc na uwadze lokalizacje projektowanego przedsigwzigcia na terenie o wyzej opisanych

walorach, charakter oraz skale planowane; inwestycji mozna stwierdzi¢, ze nie bedzie ona miata

negatywnego wplywu na osiggniecie celow srodowiskowych zawartych w  planie

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Majac na uwadze powyzsze Regionainy Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku
postanowieniem znak RDOS-Gd-W00.4210.11.2014.KLP/PW.20 z dnia 24.06.2015r. stwierdzit
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia bedacego
przedmiotemn niniejszego postepowania. Informacje o wydanym postanowieniu zamieszczono w
publicznie dostepnym wykazie danych Ekoportal (www.ekoportal.pl) pod numerem 279/2015,
prowadzonym na podstawie art. 22 ww. ustawy OOS.

W dniu 24.06.2015r. pismem znak RDOS-Gd-WOO0.4210.11.2014.KLP/PW.23 Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku dziatajgc na podstawie art. 10 ww. ustawy z dnia 14
czerwca 1980r. Kodeks postepowania administracyjnego zawiadomit strony postepowania o
zakonczeniu zbierania dowoddw w sprawie oraz mozliwosci zapoznania sie i wypowiedzenia co
do zebranych dowodéw i materiatow. W wyznaczonym terminie nie wplynety zadne uwagi iub
whioski.

W toku postepowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, uwzgledniajgc
uwarunkowania okreélone w art. 63 ust. 1 ustawy QOS, na podstawie informacji © planowanym
przedsigwzieciu oraz danych wiasnych organu, ustalit co nastepuje:

+ realizacja planowanego przedsiewzigcia  nie wplynie  na  zmiane  funkgji
zagospodarowania przestrzennego ani na wzgledy krajobrazowe:

° w trakcie realizacji badz eksploatacji inwestycji nie beda wykorzystywane ograniczone
zasoby $rodowiska;

* z uwagi na specyfike inwestycji nie przewiduje sig, aby jej realizacia czy eksploatacja
przyczynity sie do wystgpienia znaczgcych awarii moggcych oddziatywaé na zdrowie
ludzi, bgdz $rodowisko;

* nie przewiduje sig, aby realizacia przedsigwziecia powodowata skumulowanie
negatywnych oddziatywan z istniejgcymi lub planowanymi w sasiedztwie obiektami:
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e ewentualne oddzialywanie negatywne na s$rodowisko wystepowac bedzie na etapie
realizacji przedmiotowej inwestycji i zwigzane bedzie z emisjg hatasu i zanieczyszczen
do powietrza; ucigzliwosci te bedg miaty charakter krotkotrwaty, obejmujacy jedynie czas
prowadzenia prac;

e ze wzgledu na odlegtos¢ od granic Polski, charakter inwestycji i zawezenie jej
oddziatywania do miejsca i czasu jej realizacji, przedsiewziecie nie bedzie zrodiem
transgranicznego  oddziatywania na $rodowisko, pochodzgcego z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

e z uwagi na potozenie poza obszarami Natura 2000, planowane przedsigwzigcie nie
spowoduje utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunkow roslin i zwierzat, chronionych w granicach ww. obszaréw Natura 2000.

Realizacja inwestycji na podstawie niniejszej decyzji, a takze pozniejsza eksploatacja obiektow
powstatych w wyniku realizacji przedsiewziecia nie zwalnia inwestora z obowigzku, niezaleznie
od postanowien niniejszej decyzji:
= stosowania przepisow w sprawie warunkow technicznych ustanowionych na podstawie art.
7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1409 ze zm.);
= uzyskania wymaganych prawem zezwolen, opinii i uzgodnien;
= realizacji obowigzkéw wynikajgcych wprost z przepisow prawa, w tym w szczegolnosci
obowigzkoéw dotyczgcych prawidtowej eksploatacji instalacji, okreslonych przepisami ustawy
zdnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska oraz gospodarki odpadami,
okreslonej przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U z 2013r. poz. 21
ze zm.). obowiagzki takie, jako istniejgce i wigzgce z mocy prawa, nie podlegajg powtérnemu
natozeniu i ujawnieniu w decyzji.

Zgodnie z art. 84 ustawy 00$ w przypadku, gdy nie zostata przeprowadzona ocena
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko, w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
witasciwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia
na srodowisko.

W tym stanie nalezato orzec jak na wstgpie.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku, w
terminie 14 dnia od daty jej otrzymania, zgodnie z art. 127 i 129 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.).

!.
.L.

Informacja o niniejszej decyzji i 0 mozliwosci zapoznania si¢ z jej trescig, podlega podaniu sig
do wiadomoéci publicznej oraz ujawnieniu w publicznie dostgpnym wykazie danych.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (t). Dz. U. z 2012r.,

poz.1282) jednostki samorzadu terytorialnego m. in. gminy, zwolnione sg z optaty skarbowej za
wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
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Otrzymuia:
“1.) P. Patryk Delegowski Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego SA ul. Jana Uphagena 27,
80-237 Gdansk — Petnomocnik Gminy Miasta Gdyni
2. Strony Postepowania poprzez obwieszczenie
3. ala

Do wiadomosci:
1. Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W GDANSKU

ZALACZNIK Nr 1

Do decyzji nr RDOS-Gd-W00.4210.11.2014.KLP/PW.24.

zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informac;i

o srodowisku | jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (¢ j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.}

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

W ramach przedsiewziecia planuje sie rewitalizacje terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni.
Rewitalizacja polegaé bedzie miedzy innymi na:

rozbudowie, budowie i przebudowie drog, chodnikéw i miejsc postojowych,
uporzgdkowaniu systemu kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wod
opadowych do odbiornika,

budowie nowych obiektow i elementow matej architektury, miejsc rekreacyjnych itp.
budowie i przebudowie uzbrojenia terenu: oswietlenia, sieci wodociggowych,
kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej, gazowej, cieptowniczej,
elektroenergetycznej teletechnicznej itp.

Przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie w rejonie ulic. Komierowskiego, Opata Hackiego,
Chyloriskiej, Morskiej oraz ul. Sw. Mikotaja, na dziatkach ew:

Obreb Gdynia 22:

298/25,
606/27,
644/25,
722127,
791/28,
846/90,
908/23,

306/22, 308/23, 309/23, 311/24, 312/24, 315/27, 376/31, 470/28, 473/28, 604/27,
607/25, 608/25, 612/27, 635/28, 636/28, 637/27, 638/28, 640/27, 642/28, 643/25,
645/25, B46/25, 712/28, 713/28, 714/27, 715/27, 716/22, 718/23, 720/27, 721/27,
723/27, 724/23, 725123, 726/23, 729/25, 747/27, 748/27, 749/27, 773/27, 779/27,
797126, 798/26, 811/28, 812/28, 815/28, 816/28, 817/27, 823/31, 831/90, 844/91,
857/29, 858/29, 859/28, 860/28, 872/27, 874/27, 878/27, 879/27, 906/25, 907/25,
911/23, 923/25, 925/25, 928/25, 965/27, 966/27, 967/27, 996/27, 997/27, 1022,

1055/21, 1056/21, 1058/22, 1059/22, 1060/28, 1061/28
QObreb Gdynia 24:

148/56,
416/83,
582/55

149/56, 150/54, 170/54, 171/54, 173/54, 176/59, 177/59, 257/83, 258/77, 415/83,
417183, 419/77, 428/51, 489/52, 494/57, 497/52, 498/52, 500/52, 540/54, 580/67,

Obreb Gdynia 25:

27, 44, 45, 52, 429/28, 435/8, 437/6, 438/6, 440/4, 442/5, 443/5, 445/7, 450/2, 451/2, 45311,

457/37,

458/37, 459/37, 462/49, 463/55, 464/55, 466/54, 467/50, 470/51, 471/53, 477/36,

478/36, 474/36, 480/34, 483/33, 486/32, 489/3, 490/3, 491/3, 522/7, 524/8, 526/8, 536/82,
569/7, 570/7, 571/7, 572/7, 575/7, 576/7, 579/7, 588/7, 593/7, 612/32, 615/32, 622/8, 623/7,
626/7, 651/37, 664/53, 665/53, 675/7, 722/34, 723/36, 725/36, 729/3, 730/3, 733/32, 735/32,
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736/32, 737/28, 739/28, 741/7, 743/7, 744/7, 745/4, 746/4, 750/32, 767/38, 768/37, 772/7,
773/7, 77417, 784/7, 78517, 788/7, 796/36, 797/36, 799/37, 800/37, 805/36, 806/36, 807/34,
809/32, 810/32, 811/8, 812/8, 818/7, 820/7, 821/7, 831/8, 823/8, 833/8, 834/7, 835/7, 836/7,
837/7, 854/7, 855/7, 861/56, 904, 917, 918, 928/32, 929/32, 935/905, 944/7, 946/7, 951/13,
956/36, 962/28, 963/28, 966/28, 967/28, 971/7, 972/7, 977, 981, 991/8, 992/8, 993/8, 996/32,
997/32, 998/33, 999/33, 1000/980, 1001/980

Obreb Gdynia 28:
224/138, 306/139, 307/139, 308/138

Roboty drogowe obejmujg rozbudowe ulicy Opata Hackiego (wraz z odcinkiem
ul. Sw. Mikotaja), Zamenhofa i Komierowskiego i odcinkiem ul. Sw. Mikotaja po drugiej stronie
torow kolejowych, od strony ul. Hutniczej, a takze budowe pozostatych ulic dojazdowych
i wewnetrznych na terenie rewitalizowanego obszaru. Dodatkowo budowane
i przebudowywane bedg chodniki, miejsca postojowe i zjazdy z drég.

Dlugosé rozbudowywanych drog, bedacych w zakresie zezwolenia na realizacje inwestycii
drogowej, wynosi ok. 1800 m. Dtugo$¢ budowanych drég wewnetrznych (dojazdy do budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych) wynosi ok. 1900 m. taczna dtugos¢ budowanych
i rozbudowywanych drég wyniesie ok. 3700 m. taczna powierzchnia budowanych
i przebudowywanych parkingéw wyniesie ok. 7400 m?.

Kanalizacja deszczowa bedzie wykonana z rur o $rednicach DN150-DN1200 mm, uktadanych w
wykopach otwartych. £gczna diugos¢ projektowanych kanatéw to ok. 3000 m. Materiat nowych
rur to zelbet i tworzywa sztuczne. Odcinek pod torami PKP zostanie wykonany metoda
bezwykopowa (przewiert sterowany). W celu zmniejszenia $rednic rur projektowanej kanalizacji
odprowadzajgcej wody opadowe z terenu inwestycji, jak i ze zlewni potozonej na potudnie od ul.
Morskiej, zaprojektowano podziemny zakryty zbiornik retencyjny w pasie drogowym ul.
Komierowskiego. Bedzie to zbiornik o pojemnosci retencyjnej ok. 1400 m®. Przed zbiornikiem
projektuje sie wykonanie osadnikow.

W ramach usuwania kolizji przewiduje sie:

o przebudowe wodociggu DN150 na diugosci ok. 100 m oraz przebudowe przytaczy
wodociggowych DN50 na dlugosci ok. 30 m. Przebudowa bedzie wykonana w wykopie
otwartym;

e przebudowe kanatow sanitarnych DN150-DN400 na dtugo$ci ok. 700 m. Przebudowa bedzie
wykonana w wykopie otwartym. Wykonana bedzie rowniez pompownia $ciekéw na przytgczu
kanalizacji sanitarnej z rurociggiem ttocznym DNS50 o dtugosci ok. 20 m.

e przebudowe istniejgcej sieci elektroenergetycznej;

e budowa nowych odcinkéw sieci cieptowniczych (w tym magistralnych) oraz likwidacja starych
sieci, po ich wczesniejszym unieczynnieniu. Przewiduje si¢ budowe przewoddéw na terenie
objetym zakresem inwestycji na diugosci ok. 300 m. Roboty bedg wykonane
w wykopach otwartych z wykorzystaniem rur i ksztattek stalowych preizolowanych;

e budowe nowych odcinkéw gazociggéw oraz unieczynnienie starych sieci gazowych,
kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym. Diugos¢ projektowanych sieci wyniesie
ok. 400m. Przebudowy realizowane beda w wykopach otwartych z wykorzystaniem rur i
ksztattek stalowych oraz rur PE100-RC,;

e przebudowe sieci teletechnicznych!
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