Zgodnie z Art.131 ust.1l, p.2 Prawa Wodnego poni zej przedstawiamy opis
prowadzenia zamierzonej dziatalno s$ci sporz gdzony w | ezyku nietechnicznym

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni
wraz z budowg kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.

W ramach inwestycji nastgpi przebudowa istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego. Istniejgce wyloty do
rzeki Chylonki (o srednicach DN500, DN400 oraz 2xDN500) zostang zaslepione.
Wody opadowe bedg odprowadzane jednym projektowanym wylotem o Srednicy
DN1200 mm do rzeki Chylonki. Wigczenie do rzeki Chylonki nastgpi w jej
zarurowanym (obecnie budowanym z rur gardzielowych 3200/1200) odcinku w km
ok. 1+164.

Przed wprowadzeniem wod opadowych do rzeki zostang one podczyszczone
w zestawie urzgdzeh podczyszczajgcych, skladajgcego sie z osadnika wirowego
oraz separatora lamelowego. Caty przeptyw wéd kierowany bedzie do osadnika. W
celu zabezpieczenia separatora przed nadmiernym doptywem woéd zaprojektowano
komore rozdziatu z krawedzig przelewowsg, w celu skierowania nadmiaru wod do
obejscia separatora.

Wody opadowe z obszaru potozonego na potudnie od ul. Morskiej beda
retencjonowane w podziemny zbiorniku retencyjnym o pojemnosci 1474 m°. llosé¢
wod doptywajgcych do zbiornika przy nominalnym deszczu obliczeniowym wynosi ok.
1411 I/s. Odptyw ze zbiornika zostanie ograniczony za pomocg regulatora przeptywu,
zamontowanego w studni za zbiornikiem, do wielkosci 140 I/s.

Ze zlewni, potozonej ponizej zbiornika retencyjnego, przeptyw obliczeniowy
wynosi ok. 1510 I/s.

taczna ilos¢ wod opadowych, odprowadzanych do rzeki Chylonki, wynosi ok.
1650 I/s.

Przepustowosc¢ przebudowywanego obecnie kanatu (rura gardzielowa) wynosi
ok. 17,4 m®s, a przeptyw miarodajny rzeki w tym miejscu wynosi ok. 0,03 m?/s.
Przepustowos¢ rzeki Chylonki w miejscu wylotu jest wystarczajgca dla
odprowadzenia przewidywanej ilosci wod opadowych.



