
WARSTWA ANTYEROZYJNA: 5 cm
kamień ozdobny / żwir płukany 16-32 mm

WARSTWA WEGETACYJNA: 30 cm
60% ziemi urodzajnej, 30% kruszywa dolomitowego, 5%
kompostu, 5% piasku

WARSTWA FILTRACYJNA: 10 cm
piasek

WARSTWA DRENUJĄCA: 20 cm
kruszywo dolomitowe / żwir płukany

GRUNT RODZIMY

      0,00 m
    - 0,15 m

OGRÓD DESZCZOWY  -  przekrój:  G- G`
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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA,

PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWANIA ANI PRZEKAZYWANA W SPOSÓB ELEKTRONICZNY LUB

MECHANCZNY W POSTACI ODBITKI KSEROGRAFICZNEJ, NAGRANIA, CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE BEZ

WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH.
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Studio Plener
mgr inż. Zofia Dzielińska
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Nazwa opracowania

Inwestor Adres inwestycji

Nazwa rysunku

Autor Podpis

IX.2022

mgr inż. Zofia Dzielińska

LEGENDA

UWAGA!

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;

2. PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI I SZTUKĄ BUDOWALNĄ ORAZ OGRODNICZĄ;

3. WSZELKIE NIEZGODNOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM;

4. W ZAKRES PROJEKTU NIE WCHODZĄ ELEMENTY WYMAGAJĄCE, ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE,

 POZWOLENIA NA BUDOWĘ LUB ZGŁOSZENIA ;

5. WSZYSTKIE ILOŚCI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE PRZED REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA;

6. ARCHITEKT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKOŚĆ PRODUKTÓW ZAMÓWIONYCH

 ORAZ ICH SUBIEKTYWNE WALORY ESTETYCZNE;

7. WSZELKIE REKLAMACJE NALEŻY SKŁADAĆ PRODUCENTOM I SKLEPOM;

8. OSTATECZNA DECYZJA O ZAKUPIE DANEGO PRODUKTU NALEŻY OD INWESTORA;

9. ARCHITEKT ZALECA OSTATECZNY WYBÓR KOLORÓW / ODCIENI PRODUKTÓW PO ZWERYFIKOWANIU

ICH PRZEZ INWESTORA W PUNKCIE SPRZEDAŻY.

Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z utworzeniem
osiedlowychprzestrzeni publicznych dla ulicy Nauczycielskiej

Ogrody deszczowe - przekrój G-G`
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